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	Investeşte în oameni ! 

	Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

	Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 189 “Stagii de practica pentru studenţi”

	Axa prioritară nr. 2  “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

	Domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă

	Titlul proiectului: ”DEzvoltarea CARierei Durabile prin Stagii de practică şi consiliere pentru studenţi – DECARDS”

	Număr de identificare contract:  POSDRU/189/2.1/G/155886

	Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava


 CAIET DE SARCINI – SPECIFICAŢII TEHNICE
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

a) Specificatii software şi hardware:

Ofertantul va livra produsele împreună cu compact-discurile suport de instalare (drivere) ale componentelor hardware ale acestora.

b) Garanţia tehnică şi service-ul în garanţie: 
Perioada de garanţie tehnică minimă ce va fi precizată de ofertant va fi cel putin egală cu cea prevazută de actele normative în vigoare la data prezentării ofertei.

Ofertantul va trebui să aibă un serviciu de reparaţii şi întreţinere eficient, rapid, care să poată repara sau înlocui componentele defecte sau cu performanţe slabe din produsele oferite de către acesta. În timpul perioadei de garanţie, ofertantul va repara, când este necesar, produsele, în termen de maxim 2 zile de la anunţarea defecţiunii, pe cheltuiala sa. Reparaţiile se vor efectua la sediul beneficiarului. În cazul când reparaţia nu poate fi efectuată la sediul beneficiarului, ofertantul va înlocui produsul defect, luat spre reparare, cu un produs similar, pentru perioada reparaţiei. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada de reparaţie. Ofertantul va asigura repunerea software-ului pe echipamentul înlocuit cu păstrarea confidenţialităţii datelor.

CERINŢA OBLIGATORIE: Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului, cel puţin două nume, adrese şi numere de telefon pentru service. Ofertantul va anexa la ofertă lista reţelei de service proprii. Ofertantul va asigura disponibilitatea acestor specialişti în funcţie de necesităţile de service/reparaţii ale produselor achiziţionate şi utilizate de către autoritatea contractantă.
c) Condiţiile şi termenele de livrare, instalare, recepţie:

Ofertantul trebuie să precizeze expres în ofertă termenul de livrare, care nu poate depăşi 15 zile de la data transmiterii comenzii ferme. În cazul în care ofertantul nu livrează conform (calitativ, cantitativ şi la termen) toate produsele obiect al prezentei proceduri de achiziţie publică până la ora 24.00 a celei de a 15-a zi lucrătoare de la data de la data transmiterii comenzii ferme, autoritatea contractantă înţelege că acest contract se consideră reziliat de drept, fără notificare prealabilă, fără intervenţia instanţei, fără punere în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă.
PRODUSELE VOR FI LIVRATE AMBALATE ÎN CUTII ETICHETATE, PE CARE SE VOR PRECIZA SPECIFICAŢIILE TEHNICE ÎNDEPLINITE ÎN CORELAŢIE CU SPECIFICAŢIILE CUPRINSE ÎN CAIETUL DE SARCINI. 

Recepţia cantitativă se va efectua pe baza unui proces verbal de predare/primire, cu viza managerului de proiect sau a altei persoane desemnate de acesta.
Recepţia calitativă la beneficiar se va face în termen de maxim 24 ore de la instalarea echipamentelor. Autoritatea contractantă va efectua plata conform clauzelor contractuale.
Instalarea echipamentelor se va face în interiorul termenului de livrare.

Instalarea se va face conform specificaţiilor de mai jos şi constă în:

- instalare produse şi punere în funcţiune;

- testare completă hard şi soft pentru fiecare produs;

- ofertantul va furniza un certificat de garanţie pentru fiecare produs în parte în care se precizează data instalării.

Ofertantul va asigura toate materialele necesare (cabluri, conectori, etc.) pentru produsele livrate.

d) Cerinţe de service postgaranţie:

Ofertantul trebuie să precizeze în oferta sa că va asigura, contra cost, service postgaranţie şi piese de schimb, necesare tuturor produselor din ofertă, furnizate beneficiarului, pe o perioadă de minim 2 ani de la expirarea garanţiei. În timpul perioadei de postgaranţie ofertantul va repara contracost, când este necesar, produsele, în termen de maxim 5 zile de la anunţarea defecţiunii. Reparaţiile se vor efectua la sediul beneficiarului. În cazul când reparaţia nu poate fi efectuată la sediul beneficiarului, ofertantul va înlocui produsul defect, luat spre reparare, cu un produs similar, pentru perioada reparaţiei.
Secţiunile următoare definesc specificaţiile tehnice care sunt minim obligatorii:

II.1. CALCULATOARE ALL-IN-ONE - 17 BUCĂŢI 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Display

	Diagonala
	21.5 inch

	Widescreen
	Da

	Format
	Full HD

	Ecran
	LED Backlit

	Rezolutie
	1920 x 1080 pixeli

	Webcam integrat
	Da

	Microfon integrat
	Da

	All-in-One
	Da

	Procesor


	Familia
	Core i5 4th gen

	Numar nuclee
	2

	Numar thread-uri
	4

	Frecventa
	1,7 GHz

	Frecventa turbo max.
	2,7 GHz

	Intel Smart Cache
	3 MB

	Tehnologie de fabricatie
	22 nm

	Max TDP
	15 W

	Memorie RAM

	Capacitate
	4 GB

	Tip
	DDR3

	Frecventa
	1600 MHz

	Sloturi memorie
	x2

	Tip sloturi memorie
	SODIMM

	Slot 1
	4 GB

	Stocare

	Capacitate
	1 TB

	Interfata
	SATA

	Viteza de rotatie
	7200 rpm

	Tip
	2.5 inch

	Placa Video

	Tip
	Dedicata

	Familie
	GeForce

	Model
	820A

	Tip memorie
	DDR3

	Dimensiune memorie
	2 GB

	Unitate Optica

	Tip
	DVD-RW

	Placa De Baza

	Chipset
	Intel

	Sunet

	Sunet
	HD Audio

	Boxe
	Stereo

	Putere
	2x 3 W

	Carcasa si sursa

	Tip
	All-in-one

	Dimensiune
	52.97 x 36.15 x 5.1 cm

	Greutate
	5.5 kg

	Porturi

	HDMI
	1

	RJ-45 LAN
	1

	USB 2.0
	3

	USB 3.0
	2

	Iesire audio
	1

	Card slot
	6-in-1

	Conectivitate

	LAN
	10/100 Mbps

	Wireless
	802.11 b/g/n

	Bluetooth
	4.0


Furnizorul va asigura montajul echipamentelor in locaţia indicată de către beneficiar, inclusiv conectarea la reţelele de electricitate şi internet

II.2. LAPTOP – 5 BUCĂŢI 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Display

	Diagonala
	11.6 inch

	Rezolutie
	1366 x 768 pixeli

	Format
	HD

	Iluminare
	LED backlight

	Suprafata
	TrueLife

	Touchscreen
	Da

	Procesor

	Familie
	Core i3 4th gen 4030U

	Nucleu
	Haswell

	Numar nuclee
	2

	Numar thread-uri
	4

	Frecventa
	1,9 GHz

	Smart Cache
	3072 KB

	Tehnologie
	22 nm

	Procesor grafic integrat
	HD 4400

	Memorie

	Capacitate
	4 GB

	Tip memorie
	DDR3

	Frecventa
	1600 MHz

	Stocare

	Capacitate
	500 GB

	Viteza
	5400 rpm

	Interfata
	SATA

	Tip Hard disk
	2.5 inch

	Placa Video

	Producator chipset
	Intel

	Seria
	GMA

	Model
	HD 4400

	Suport DirectX 11
	Da

	Sunet

	Sunet
	HD Audio

	Microfon incorporat
	Da

	Sistem
	Stereo

	Tehnologii
	Waves MaxxAudio Pro

	Conectivitate

	Wireless
	802.11 b/g/n

	Bluetooth
	4.0

	Porturi

	USB 2.0
	2

	USB 3.0
	1

	HDMI
	1

	Iesire audio
	1x Combo

	Baterie

	Numar celule
	3

	Dimensiuni fizice

	Dimensiuni
	300 x 201 x 19 mm

	Securitate

	Security lock
	Da

	Multimedia

	Camera web
	HD

	Cititor carduri
	Da

	Carduri suportate
	SD

	Tastatura iluminata
	Da

	Accesorii

	Adaptor HDMI-VGA
	1


II.3.  ROUTER – 2 BUCĂŢI 

	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Categorie

	Tip
	Small business

	Porturi

	Porturi LAN
	4x LAN

	Porturi WAN
	1x WAN

	Porturi LAN/WAN
	10/100/1000 Mbps

	General

	Frecventa
	2.4 / 5 GHz

	Standarde
	802.11 a/b/g/n/ac

	Dual Band
	Da

	Viteza transfer wireless
	AC1750 ultimate AC performance; 450+1300 Mbps

	VPN
	VPN Pass Through

	DNS
	UPNP, DDNS support

	Securitate
	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

	Firewall
	Firewall: SPI intrusion detection, DoS protection

	Dimensiuni
	207 x 148.8 x 35.5 mm

	Greutate
	450 g

	Compatibilitate
	3G/4G data sharing AiCloud Printer server Download Master AiDisK Multiple SSIDs Parental Control

	Internet Mobil

	Compatibil 3G
	Da

	Compatibil 4G
	Da

	Suport SIM
	Modem USB

	Hardware

	Tip antena
	Externa

	Antena
	3 external detachable

	Port USB
	2x USB 2.0


Furnizorul va asigura montarea, configurarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor prin conectarea acestora la reţelele de electricitate şi de internet din cadrul locaţiilor ce vor fi comunicate de către beneficiar (se vor utiliza, după caz, conectori specifici, prize Rj45, cablu UTP, prize PT cu CP, cablu Myym 3x2,5, canal cablu, alte consumabile necesare pentru punerea în funcţiune în bune condiţii).

II.4. MOUSE TIP 1 – 17 BUCĂŢI 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Tip mouse
	Wired

	Interfata
	USB

	Tehnologie
	Laser

	Rezolutie maxima
	1000 dpi

	Numar butoane
	3

	Rotite scroll
	1

	Culoare
	Negru

	Dimensiuni
	11.5 x 6.3 x 3.7 cm

	Greutate
	102 g


II.5. MOUSE TIP 2 – 5 BUCĂŢI 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Tip mouse
	Wireless

	Interfata
	Bluetooth

	Tehnologie
	BlueTrack

	Rezolutie maxima
	1000 dpi

	Numar butoane
	3

	Rotite scroll
	1

	Culoare
	Negru

	Dimensiuni
	110.8 x 68.5 x 19.2 mm

	Greutate
	200 g


II.6. TASTATURI– 17 BUCĂŢI  
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Tip:
	Standard

	Interfata:
	USB

	Dimensiuni (W x D x H mm):
	473 x 172 mm

	Tip:
	Standard


II.7. GENTĂ LAPTOP – 5 BUCĂŢI 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală


	Material:
	Polyester

	Culoare:
	Maro inchis/Gri inchis

	Compatibilitate maxima (inch):
	12.1

	Dimensiuni (D x H x W mm):
	320 x 80 x 265

	Dimensiuni interioare (D x H x W mm):
	275 x 50 x 230

	Altele:
	Doua buzunare frontale pentru accesorii mobile
Bretea de umar reglabila si detasabila
Compartiment pentru documente
Fermoar in doua sensuri

	Greutate:
	0.65 Kg


II.8. VIDEOPROIECTOR – 1 BUCATĂ 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Tehnologie:
	DLP

	Rezolutie nativa:
	WXGA(1280 x 800)

	Luminozitate (lumeni):
	3200

	Contrast :
	13000:1

	Frecventa orizontala min.(KHz):
	15 - 102 KHz

	Frecventa verticala min.(Hz):
	23 - 120 Hz

	Format video:
	NTSC, PAL, SECAM

	Raport de proiectie:
	Native 16:10 (5 aspect ratio selectable)

	Lentile:
	F=2.59 - 2.86, f=21 - 25.6 mm

	Raport zoom:
	1.2:1

	Conectivitate:
	USB (Type B) x 1, RS232 (DB-9pin) x 1, IR Receiver x1 (Front), Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component), Monitor out (D-sub 15pin) x 1, Composite video in (RCA) x 1, S-Video in (Mini-DIN 4 pin) x 1, HDMI x 1, Audio in (Mini Jack) x 2, Audio out (Mini Jack) x 1

	Dimensiuni (W x H x D mm):
	302.8 x 111.8 x 221.8 mm (cu picior), 302.8 x 103.8 x 221.8 mm (fara picior)

	Greutate (Kg):
	2.3 kg.

	Functii:
	Reglaj trapez: 1D, Vertical +/- 40 degrees

	Audio:
	2W

	Nivel zgomot (dB):
	33/31 dB (Normal/Economic mode)

	Putere consumata (W):
	Normal 253W, Eco 212W, Standby 0.5W

	Alimentare:
	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

	Accesorii incluse:
	Lens Cover , Remote Control w/ Battery, Power Cord (by region), User Manual CD, Quick Start Guide, Warranty Card (by region), VGA (D-sub 15pin) Cable

	Altele:
	Mod imagine: Bright / Presentation / sRGB / Cinema / (3D) / User 1 / User 2, Compatibilitate şi suport 3D: Frame Sequential: Up to 720p , Frame Packing: Up to1080p, Side by Side: Up to 1080i/p, Top Bottom: Up to 1080p


Furnizorul va asigura montarea pe suportul aferent achiziţionat, configurarea şi punerea în funcţiune a echipamentului prin conectarea acestuia la reţeaua de electricitate din cadrul locaţiei ce va fi comunicată de către beneficiar (se vor utiliza, după caz, conectori specifici, priză PT cu CP, cablu Myym 3x2,5, canal cablu, alte consumabile necesare pentru punerea în funcţiune în bune condiţii).
II.9. SUPORT VIDEOPROIECTOR– 1 BUCATĂ 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Tip Suport:
	Reglabil

	Greutate suportata:
	12 kg

	Inclinare orizontala:
	10 Grade

	Montare pe:
	Tavan

	Culoare:
	Negru

	Inaltime
	430 - 650 mm


Furnizorul va asigura montarea echipamentului.

II.10. ECRAN PROIECȚIE FIX – 1 BUCATĂ 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Tip ecran:
	Electric

	Dimensiuni:
	172 x 172 cm

	Fixare:
	Perete, Tavan( kit montare inclus)

	Format ecran:
	1:1

	Cu telecomanda:
	Da

	Altele:
	- Pentru prezentările de tip business si educationale

- Suprafata de proiectie profesionala de mare contrast formata strat vinil, Material ignifug conform cu standardele de protective, Strat sticla flexibila

-Motor electric integrat, Carcasa metalica culoare alba, cu dispozitiv antipraf, Standard control Up/Down/Stop (livrat impreuna cu ecranul), Oprire automata la capete (sus, jos)


Furnizorul va asigura montarea  şi punerea în funcţiune a echipamentului prin conectarea acestuia la reţeaua de electricitate din cadrul locaţiei ce va fi comunicată de către beneficiar (se vor utiliza, după caz, conectori specifici, priză PT cu CP, cablu Myym 3x2,5, canal cablu, alte consumabile necesare pentru punerea în funcţiune în bune condiţii).
II.11. TABLA MAGNETICA DE SCRIS CU MARKERUL – 1 BUCATĂ 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	Prezentare generală 
	- Tabla magnetica smart pe stand mobil 

- 2 suprafete magnetice albe pentru scriere 
-rezistenta la zgarieturi cu rama din aluminiu

- tavita pentru markere 
- stativ din aluminiu mobil prevazut cu 4 roti ce permite rotirea tablei

	Dimensiune
	90x120 cm


II.12. MULTIFUNCȚIONALĂ – 3 BUCĂŢI 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică minimală

	General

	Functii
	Print, Scan, Copy, Fax

	Tip
	Laser

	Mod printare
	Monocrom

	Imprimare

	Viteza de printare alb/negru
	40 ppm

	Rezolutie la printare
	1200 x 1200 dpi

	Duplex imprimare
	Automat

	Limbaj imprimanta
	HP PCL 6; HP PCL 5; Emulare HP Postscript de nivel 3 PCLm

	Copiere

	Rezolutie copiere
	600 x 600 dpi

	Viteza de copiere monocrom
	40 cpm

	Rata de zoom
	25 - 400%

	Copiere multipla
	1 - 99

	Scanare

	Scanner tip
	Plan, ADF

	Rezolutie scanner
	300 dpi (color, in nuante de gri si monocrom, ADF)
1200 dpi (color, in nuante de gri si monocrom, flatbed)

	Duplex scanare
	Da

	Suprafata maxima scanare
	216 x 297 mm

	Altele scanner
	Formate de fisiere: PDF, JPEG, TIFF, RTF, BMP, PNG

	Fax

	Fax
	Da

	Modem viteza
	33.6 kbps

	Rezolutie fax
	300 x 300 dpi

	Alimentare Hartie

	Intrare coli
	Tava multifunctionala: 100
Tava: 500

	Iesire coli
	Sertar: 250
Sertar: 100

	Capacitate ADF imprimare
	50

	Tip hartie
	Hartie (bond, color, hartie cu antet, simpla, preimprimata, preperforata, reciclata, aspra); plicuri, etichete, carton, folii transparente, definit de utilizator

	Format ISO maxim
	A4

	Formate suportate
	Tava 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, carte postala (JIS), DPostcard (JIS), plicuri (B5, C5, C6, DL)Tava 2: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, carte postala (JIS), DPostcard (JIS)

	Interfata

	USB 2.0
	Da

	USB host
	Da

	Retea LAN
	RJ-45

	Viteza LAN
	10/100/1000 MB/s

	Detalii Tehnice

	Procesor
	800 MHz

	Memorie
	256 MB

	Putere consumata
	760 W

	Display
	Senzitiv de 8.89 cm, LCD (grafic color)


Furnizorul va asigura montarea, configurarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor prin conectarea acestora la reţelele de electricitate şi de internet din cadrul locaţiilor ce vor fi comunicate de către beneficiar (se vor utiliza, după caz, conectori specifici, prize Rj45, cablu UTP, prize PT cu CP, cablu Myym 3x2,5, canal cablu, alte consumabile necesare pentru punerea în funcţiune în bune condiţii).

II.13. APARAT FOTO – 1 BUCATA 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică

	General

	Obiectiv
	AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II

	Tip camera
	Body + Obiectiv

	Culoare
	Negru

	Tip card memorie
	SD, SDHC, SDXC

	USB
	2.0

	HDMI
	mini

	Iesire video
	Da

	Intrare audio
	Da

	Tip baterie
	Li-Ion

	Model baterie
	EN-EL14

	Dimensiuni
	129 x 98 x 78 mm

	Greutate
	555 g

	Montura trepied
	1/4 inch (ISO 1222)

	Montura obiectiv
	F (cu contacte AF)

	Senzor

	Pixeli efectivi
	24.1 Mpixeli

	Total pixeli
	24.71 Mpixeli

	Dimensiune senzor
	23.5 x 15.6 mm

	Tip senzor
	CMOS

	ISO
	100 - 6400

	Rezolutii imagine
	6000 x 4000, 4496 x 3000, 2992 x 2000

	Rezolutii video
	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480

	Format imagine
	JPEG, RAW

	Format video
	MOV (H.264/MPEG-4)

	Format audio
	PCM

	Focalizare

	Tip focalizare
	Autofocus

	Puncte de focalizare
	39 puncte

	Moduri focalizare
	AF, AF-S, AF-C, AF-A, MF

	Expunere

	Compensare expunere
	+/- 5.0 EV (intervale de 1/3 EV sau 1/2 EV)

	Balans alb
	Automat, Incandescent, Fluorescent (7 tipuri), Lumina soarelui, Blit, Innorat, Umbra, Presetare manuala

	Viteza declansare
	1/4000 - 30 sec

	Intarziere declansare
	2, 5, 10, 20 sec

	Blitz

	Tip blitz
	Integrat

	Moduri declansare blitz
	Automat, Automat cu reducere ochi rosii, Automat cu sincronizare lenta, Automat cu sincronizare lenta cu reducere ochi rosii, Blit de umplere, Reducere ochi rosii
Sincronizare lenta, Sincronizare lenta cu reducere ochi rosii, Sincronizare lenta perdea posterioara, Sincronizare perdea posterioara, Dezactivat

	Patina blitz extern
	Da

	Ecran/Vizor

	Vizor
	Da

	Dimensiune ecran
	3 inch

	Numar puncte
	921.000

	Tip ecran
	BriteView Clear Matte Mark VII

	Accesorii

	Accesorii incluse
	- Acumulator reincarcabil Li-ion EN-EL14 (cu capac terminal), incarcator acumulator MH-24, 

- Curea AN-DC3, cablu USB UC-E17, cablu audio-video EG-E16, capac ocular DK-5, capac cupla accesorii BS-1, vizor din cauciuc DK-20, capac corp BF-1B, CD ViewNX 2, manualul utilizatorului

Geanta/husa LowePro Format Backpack 150 black


II.14. TELEFON MOBIL – 3 BUCĂŢI 
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică

	Generalitati

	Dual Sim
	Da

	Tip Sim
	Micro-Sim

	Culoare
	Negru

	Dimensiuni
	146.3 x 74.6 x 9.1 mm

	Greutate
	153 g

	Display

	Ecran
	Quad HD IPS

	Culori
	16.7 Milioane

	Rezolutie
	1440 x 2560 pixeli

	Marime display
	5.5 inch

	Touchscreen
	Capacitive

	Multi-touch
	Da

	Procesor

	Model
	Krait 400

	Frecventa
	2,5 GHz

	Nuclee
	Quad Core

	Chipset
	Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC

	GPU
	Adreno 330

	Memorie

	Memorie interna flash
	32 GB

	RAM
	3072 MB

	Camera Foto

	Rezolutie
	13 mpx

	Camera foto secundara
	2.1 mpx

	Autofocus
	Da

	LED Flash
	Da

	Geotagging
	Da

	Stabilizator imagine
	Optic

	Panorama
	Da

	Inregistrare Video

	Inregistrare video
	2160p / 1080p

	Rezolutie video
	3840 x 2160 pixeli

	Sistem De Operare

	Sistem operare
	Android OS

	Performante

	Retea
	- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
- LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600

	GPRS
	Da

	3G
	HSDPA, HSUPA

	4G
	LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL

	WLan
	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot

	Bluetooth
	v4.0

	GPS receiver
	Da, cu suport A-GPS si GLONASS

	USB
	v2.0 microUSB

	Browser
	HTML

	Tip acumulator
	Standard Li-Ion

	Capacitate acumulator
	3000 mAh

	Timp asteptare pana la
	638 ore

	Timp convorbire pana la
	22 ore

	Facilitati

	Inregistrare voce
	Da

	Senzori
	Accelerometru, Proximitate, Busola

	Alte caracteristici
	Loudspeaker


II.15. CORPURI DE ILUMINAT – 8 BUCĂŢI
	Caracteristici tehnice

	Componenta
	Cerinţă tehnică

	Prezentare generală 
	Lamă F.IA. 2X36 – 8 bucăţi

Tuburi 36 W – 16 bucăţi


Furnizorul va asigura montarea  şi punerea în funcţiune a echipamentelor prin conectarea acestora la reţeaua de electricitate din cadrul locaţiei ce va fi comunicată de către beneficiar.
II.16. ALTE ECHIPAMENTE DE GENUL: ECHIPAMENTE PERIFERICE DE CALCUL SI CABLARE RETEA INTERNA

	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cantitate

	1. 
	Diblu + holsurub ø 8
	Set
	15

	2. 
	Canal cablu pardoseală 50 mm
	m.l.
	4

	3. 
	Priză dublă P.T. cu C.P. 
	Buc
	15

	4. 
	Priză P.M. ø 3
	Buc
	2

	5. 
	Priză P.T. cu C.P. simplă
	Buc
	5

	6. 
	Canal cablu 25x40
	Buc
	9

	7. 
	Canal cablu 16x25
	Buc
	10

	8. 
	Doza MBU
	Buc
	8

	9. 
	Cablu Myym 3x2,5
	M.L.
	60

	10. 
	Conectori serie dublă
	Set
	5

	11. 
	Bandă izolatoare
	Buc
	2


Furnizorul îşi va asuma prin oferta tehnică faptul că necesarul de consumabile pentru punerea în funcţiune, în bune condiţii, a tuturor echipamentelor va fi stabilit de comun acord cu beneficiarul după semnarea contractului.
NOTĂ: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».
Responsabil Achiziţii,

Şef Birou Investiţii,

Ing. Elena Doina Kutkut
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