TEMATICA DE INSTRUIRE 

ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR
(personal nedidactic)


Instrucţiunile cuprinse în acest document respectă prevederile legislației și normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare, adresându-se personalului nedidactic care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Instrucțiunile au fost întocmite în conformitate cu prevederile art. 19 litera g din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, art. 17 litera b şi art. 33 al. (1) și (2) din Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 – Norma generală de apărare împotriva incendiilor, precum și art. 3, 23, 56, 58 (I), din Ordinul M.A.I. nr. 712/2005, modificat şi completat cu Ordinul 786/2005, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 


Conţinutul acestor instrucțiuni va fi prezentat personalului din subordine de către conducătorii locurilor de muncă*, conform prevederilor art. 31 (1) din Ordinul M.A.I. nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe baza unei tematici anuale inclusă în planul de pregătire în domeniul menţionat.


Documentul se va prelucra în cadrul instructajului periodic, respectându-se planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal, menţionate la Capitolului III din Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă. 


Neefectuarea activităţii de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor de către persoanele în drept, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit specificațiilor art. 1, punctul 4, litera k din HGR 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

* Conform art. 17 din Regulamentul intern al USV aprobat în ședința Senatului din data de 19 ianuarie 2017, conducătorii locurilor de muncă sunt: decanii facultăților, directorii de departamente, personalul didactic care desfășoară activități de laborator cu studenții, precum și cadrele didactice care coordonează activitatea de formare profesională în perioada stagiilor de practică cu studenții, coordonatorii științifici, șefii de servicii (ex.: secretarul șef, secretarii șefi ai facultăților, etc.), directorul general administrativ, directorii, directorii departamentelor, șefii de birou.    

Introducere

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit legislaţiei în domeniu, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea acestora, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.


Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare, în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiei.

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este obligatorie şi trebuie să aibă un caracter permanent şi susţinut în timpul desfăşurării activităţii la locul de muncă.
    
După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală. După completare, fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.

   
Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, pentru personalul din subordine.
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Capitolul I
PREVEDERI GENERALE

în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor


I.1.  Legile şi actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea de apărare împotriva incendiilor (Tema 1)

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din Universitatea „Ştefan cel Mare“, în domeniul situaţiilor de urgenţă, se desfăşoară conform planului anual de pregătire şi prezentelor instrucţiuni, având la bază următoarele prevederi legislative:


Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, modificată și completată prin Legea nr. 170/2015, OUG nr. 52/2015, Legea nr. 33/2016, O.G. nr. 17/2016, Legea nr. 146/2017, Legea nr. 28/2018;


Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată cu Legea 212 din 24 mai 2006;

Ordinul nr. 712/2005 – al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat cu Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 786/2005;


Ordinul nr. 163/2007 – al ministrului administrației și internelor, Norma generală de apărare împotriva incendiilor;


Ordinul nr. 166/2010 – al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente;


HG nr. 537/2007 – privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;


Ordin nr. 27/N/07.04.1999 - al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ de siguranță la foc a construcțiilor” Indicativ P118-1999;


Ordin nr. 2643/2013 - al viceprim-ministrului; ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a — Instalații de stingere”, indicativ P 118/2-2013;

Ordin nr. 364/2015 - al viceprim-ministrului; ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P 118/3-2015, modificat de Ordinul nr. 6.025/25-10-2018; 

Ordin nr. 6.026/2018 - al viceprim-ministrului; ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice, pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.463/2013; 


Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie nr. 7 / 19.04.2000 (Coord. Dr. arh. Ioan Voiculescu).

1.1.a.  Extras din O.M.A.I. 712/2005 şi modificat cu O.M.A.I. 786/2005, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

ART. 4  Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiilor şi operatorilor economici.

ART. 6  (1) Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.

   
 (2) Periodicitatea aplicaţiilor, exerciţiilor şi a antrenamentelor este stabilită de Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

   
 ART. 7  Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este obligatorie şi trebuie să aibă un caracter permanent şi susţinut în timpul desfăşurării procesului de producţie şi la locul de muncă.

Instructajul periodic

    
ART. 21  Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.

    
ART. 22  Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de conducătorii instituţiilor, manageri sau patroni.

   
 ART. 23  Tematica orientativă anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de salariaţi, se structurează de regulă astfel:

   
a) actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea de apărare împotriva incendiilor şi activitatea de protecţie civilă;

   
b) obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de salariaţi;

    
c) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/sau explozie specifice; normele, regulile şi măsurile de prevenire a acestora;

   
d) descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii avariilor tehnologice şi incendiilor;

    
e) modul de acţiune a salariaţilor în cadrul serviciilor de urgenţă şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.
    
ART. 24    Tematica orientativă se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este cazul  de către cei care execută instruirea cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:

    
a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;

   
 b) natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor, exploziilor şi altor situaţiilor de urgenţă produse pe raza unităţii sau în sectoare de activitate similare.

   
c) modificări ale legislaţiei specifice.

   
ART. 25  În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat, pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi.

    
ART. 26   Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de conducerea operator economic sau a instituţiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:

    
- cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijină serviciile de urgenţă (structurile de răspuns) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;

    
- 1 - 3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru analişti, cercetători şi personalul din laboratoare;

    
- 3 – 6, luni, pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice;

   
 - 1 - 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare, conducere şi control (şefi de secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din conducerea operatorului economic sau a instituţiei, precum şi pentru cel din structura autorităţilor publice locale, a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.

   
 ART. 28  Pe timpul desfăşurării instructajului periodic se pune accent pe demonstraţiile practice, salariaţii fiind angrenaţi în executarea unor operaţiuni specifice.

    
ART. 29  Verificarea persoanelor instruite privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul instructajului periodic se face prin sondaj, insistându-se de fiecare dată pentru clarificarea problemelor şi eliminarea deficienţelor constatate.

  
ART. 30  Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj.

    
ART. 31  (1) Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de conducătorii instituţiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:

    
a) pentru personalul de execuţie, de către conducătorul locului de muncă respectiv;

    
b) pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare tehnico-materială şi desfacere, de către şefii compartimentelor respective;

    
c) pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente funcţionale şi şefii de departamente, de către conducătorul tehnic.

    
ART. 47  După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.

    
ART. 48  După completare, fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul.

   
 ART. 49  Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.

   
 ART. 50  Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din subordine.


1.1.b.  Extras din LEGEA   Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare

ART. 1  (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

    
(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile referitoare la situaţii de urgenţă, factori şi tipuri de risc, intervenţie operativă şi evacuare au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, iar termenii şi expresiile specifice apărării împotriva incendiilor au următorul înţeles:

    
- incendiu - ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;

    
- cauză a incendiului - suma factorilor care concură la iniţierea incendiului, care constă, de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum şi împrejurările determinante care au dus la izbucnirea acestuia;

    
- mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor - sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe şi autospeciale destinate prevenirii, limitării şi stingerii incendiilor;

   
- operaţiuni de lungă durată - intervenţiile pentru stingerea incendiilor şi eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durată mai mare de 4 ore;

    
- organizare a intervenţiei în caz de incendiu - ansamblul măsurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea şi salvarea persoanelor şi animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi pentru stingerea incendiilor;

    
- pericol iminent de incendiu - situaţia creată de cumularea factorilor care concură la iniţierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice moment;

    
- prevenirea incendiilor - totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie;

    
- stingere a incendiilor - totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice;

   
 - utilizator - persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în interesul său, al altuia sau în interes public;

        ART. 2  Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.
 .....

ART. 21  Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:

    
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;

   
 b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator;

    
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;

    
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

    
e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.

1.1.c. Extras din HOTĂRÂREA de Guvern nr. 537 din  6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor


ART.1 Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

    1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

    -  exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care se generează supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor, existenţei contactelor imperfecte la conexiuni şi legături, străpungerii ori lipsei izolaţiei la îmbinări sau la capetele conductoarelor;

    - folosirea mijloacelor de iluminat electric, defecte ori neprotejate corespunzător, precum şi a mijloacelor de iluminat cu flacără, cum sunt felinarele, lămpile, lumânările, faclele, chibriturile, brichetele şi altele asemenea, în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie stabilite şi marcate ca atare;

    - introducerea carburanţilor sau a altor lichide inflamabile în cantităţi mai mari decât cele admise prin reglementările tehnice, în ambalaje neconforme ori neetanşe, în spaţii închise, în locuri neventilate sau neprotejate faţă de sursele de căldură ori faţă de razele solare;

    - accesul salariaţilor sau al altor persoane, în spaţii cu risc mare de incendiu, stabilite ca atare în scenariile de securitate la incendiu, cu alt echipament tehnic şi de lucru decât cel prevăzut în instrucţiunile specifice, dacă acesta poate genera explozii sau incendii;

    - neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea normală este întreruptă.
    2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

    
- folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

    
- neluarea măsurilor pentru prevenirea producerii scânteilor electrostatice ori nemenţinerea în stare de funcţionare sau la parametrii prevăzuţi de reglementările tehnice a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice;

    
- nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deşeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile şi a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

    
- lipsa planificării unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice în scopul depistării şi cunoaşterii oricăror stări de pericol care pot favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor;

   
- neparticiparea salariaţilor la exerciţii sau la aplicaţii tactice de apărare împotriva incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale;

    
- folosirea în spaţii ori în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite şi marcate ca atare, a maşinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcţionării;

    
- neasigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la folosirea focului deschis;

-  fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne.
    3. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

    
- lăsarea în funcţiune a sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor tehnice, aparatelor, maşinilor şi utilajelor fără supraveghere, atunci când instrucţiunile de utilizare o interzic;

    
- neasigurarea selectivităţii la scurtcircuit şi la suprasarcină a elementelor de protecţie a instalaţiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

     
- păstrarea sau depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor de control şi de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană;

- depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor şi substanţelor combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecţie necesare evitării aprinderii acestora;

    
- nestabilirea şi nemarcarea de către persoanele în drept a locurilor în care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni cu pericol de incendiu;

 
- nedelimitarea, nemarcarea şi nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, în condiţiile legii;

    
- depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau case ale scărilor din construcţii civile;

    
- blocarea sau neîntreţinerea în bune condiţii a drumurilor, a platformelor şi a căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje şi alte mijloace, precum şi pentru personalul de intervenţie în caz de incendiu;

- blocarea accesului la instalaţiile, echipamentele, mijloacele şi accesoriile de stingere a incendiilor;

    
- neîntreţinerea de către cei în drept în bună stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbinţi, precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor;

    
- neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform normelor tehnice specifice;

    
- neafişarea şi neactualizarea, după caz, conform reglementărilor tehnice specifice, a planurilor de intervenţie, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, a planurilor de depozitare, precum şi a planurilor de evacuare în caz de incendiu;

    
- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi;

    
- reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, încuierea ori blocarea uşilor sau a altor căi destinate evacuării ori nefuncţionarea iluminatului de siguranţă;

    
- nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilităţii indicatoarelor de securitate la incendiu.
    4. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:

    
- exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor tehnice, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie în condiţii care creează risc de incendiu, din cauza nerespectării instrucţiunilor de funcţionare sau de apărare împotriva incendiilor;

    
- folosirea mijloacelor prevăzute la lit. a) cu defecţiuni sau improvizaţii ori în condiţii care nu asigură protecţia la foc faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

    
- neadoptarea de către cei în drept a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă;

    
- executarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziţii interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile şi condiţiile menţionate în permisul de lucru cu foc;

    
- introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru activităţi cu public, a produselor şi substanţelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiţii decât cele stabilite prin reglementările tehnice specifice;

    
- nerespectarea instrucţiunilor care reglementează amplasarea, păstrarea şi utilizarea gazelor naturale sau a gazelor petroliere lichefiate;

   
- neasigurarea punerii în aplicare a planurilor de intervenţie şi de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, precum şi neparticiparea la exerciţiile tactice de intervenţie, organizate potrivit dispoziţiilor legale;

- efectuarea reparaţiilor la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, la instalaţiile de protecţie la incendii ori la autospeciale şi utilaje de intervenţie, fără luarea măsurilor alternative de apărare împotriva incendiilor;

    
- neorganizarea şi nedesfăşurarea de activităţi de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar, precum şi cu persoanele din afara operatorului economic sau instituţiei care au acces în locuri cu risc de incendiu;

    5. cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:

    
- scoaterea din funcţiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte situaţii decât cele admise de reglementările tehnice specifice ori neasigurarea funcţionării acestora la parametrii proiectaţi;

    
- transportul, manipularea şi depozitarea substanţelor şi a produselor combustibile, precum şi a celor cu tendinţă de autoaprindere, fără a ţine seama de proprietăţile lor fizico-chimice, sau în ambalaje neconforme ori neinscripţionate corespunzător pentru identificarea riscurilor de incendiu sau explozie şi pentru stabilirea procedeelor de stingere, precum şi neasigurarea substanţelor specifice de stingere ori de neutralizare;

    
- neasigurarea de către transportatori a măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă în trafic;

    
- depăşirea nivelurilor riscului de incendiu sau a densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări ori în documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie în construcţiile publice civile, de producţie sau de depozitare;

    
- împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă să îşi exercite drepturile şi obligaţiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor.

    ART. 2

    
(1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.

    
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 1, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

    ART. 3

   
 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a încălcărilor legii în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnat conform legii.

     ART. 4

   
Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 1 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


I.2.  Obligaţiile generale şi specifice ce revin salariaţilor – personal nedidactic, care îşi desfăşoară activitatea în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (Tema 3)

I.2.a.  Obligaţii generale 
Toţi salariaţii instituţiei sunt obligaţi să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

    
Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

    
În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie.

    
În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă.

    
În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice, au următoarele obligaţii:

    
a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor;

   
b) să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;

   
c) să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri.


I.2.b.  Obligaţii specifice* 
Salariaţii – personal nedidactic care îşi desfăşoară activitatea în cadrul  Universității „Ştefan cel Mare”, sunt obligaţi să cunoască şi să respecte următoarele:

       
a) să-şi însuşească şi să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducătorul locului de muncă, sau de conducătorul instituţiei;
    
b) să cunoască modul de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, căile de evacuare, amplasarea şi modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotarea clădirilor și amenajărilor universității (stingătoare, hidranţi, accesorii de trecere a apei, panouri de incendiu, etc.);
    
c) să utilizeze substanţele, instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice;

    
d) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

    
e) să comunice conducătorului locului de muncă, respectiv persoanei/persoanelor cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, imediat după constatare, orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta, ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

    
f) să coopereze cu persoana care are atribuţii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

    
g) să acţioneze, în conformitate cu regulile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;

    
h) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea unor incendii.

* Obligațiile specifice vor fi completate cu instrucțiunile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru categoriile de salariați din cadrul Direcției General Administrative din USV, începând cu Capitolul II din acest document.  


I.3.  Condiţiile care determină producerea incendiilor, cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu sau explozie şi măsurile de prevenire ale acestora (Tema 2)

Împrejurările care pot duce la apariţia, dezvoltarea şi propagarea incendiilor, de regulă, sunt constituite din:
    - Sarcinile termice şi densităţile acestora, din încăperile sau compartimentele clădirii, care ar putea fi amplificate de surse de încălzire, suprafețe vitrate, sau de funcţionarea consumatorilor electrici (aeroterme, calorifere cu ulei, reşouri, radiatoare, aparatură de birou: copiatoare, imprimante, calculatoare, etc.);

    - Clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale materialelor, substanţelor şi produselor utilizate, sau întâlnite la locul de muncă: mobilier din lemn, hârtie, carton, cauciuc, poliuretan, materiale plastice, materiale textile (perdele, mochete, tapiţerie, lavete, etc.), diferiţi solvenţi, produse petroliere, gaz combustibil, etc.

    - Sursele de aprindere existente: scântei de natură electrică - defecte de izolaţie, contacte imperfecte, scurtcircuit, arcuri electrice, utilizarea unor aparate de sudură, sau scântei generate prin frecare sau abraziune etc., aparate electrice de încălzit (reşouri, radiatoare, fierbătoare, filtre de cafea, etc.),  flacără deschisă (chibrituri, brichete, ţigări aprinse, lumânări, artificii, petarde).

    - Condiţiile (împrejurările) care ar putea determina, sau favoriza producerea de incendii sau explozii: 


- solicitarea instalaţiilor sau a consumatorilor electrici peste limita admisă, sau lăsarea acestora în funcţiune, nesupravegheate;


- utilizarea consumatorilor, instalaţiilor şi echipamentelor electrice care prezintă defecţiuni/improvizații, sau în condiţiile în care la acestea nu s-au efectuat operaţiuni de întreţinere şi verificare;


- folosirea cablurilor de alimentare, a prelungitoarelor şi prizelor defecte, cu izolaţii deteriorate sau cu improvizaţii;


- contacte electrice imperfecte, scurtcircuit, arc electric;


- utilizarea siguranţelor sau a dispozitivelor de protecţie a instalaţiilor electrice, necorespunzătoare (necalibrate);


- fumatul în locuri nepermise;


- utilizarea focului deschis (chibrituri, brichete, ţigări aprinse, lumânări, artificii, petarde) în prezenţa materialelor combustibile (hârtie, carton, lemn, perdele, mochete, materiale plastice), existente în birouri, săli de curs, laboratoare, amfiteatre, sala de spectacol, magazii pentru depozitarea materialelor, camerele căminelor studenţeşti, podurile sau subsolurile clădirilor universităţii, arhive, biblioteci, depozite de carte, parcările universităţii, garajul existent la subsolul Corpului D;     


- scurgeri de gaze combustibile (metan, butan, acetilenă, etc.), sau vapori ai unor solvenţi volatili (diluant, acetonă, benzină, metanol, etc.), care se pot acumula în incinte închise şi neaerisite;


- scântei în contact cu diverse materiale combustibile (hârtie, perdele, etc.);


- distrugerea prin incendiere a unor ambalaje ori deşeuri;


- acţiune intenţionată;


- trăsnet.

Pentru prevenirea apariţiei incendiilor se vor lua următoarele măsuri:

-  prizele electrice la care se conectează aparatele, trebuie să fie dotate cu legătură de împământare;

- în timpul alimentării consumatorilor electrici, conexiunile priză-ştecher trebuie să fie perfecte, pentru a se evita supraîncălzirea acestui ansamblu şi topirea izolaţiilor;     

  
-  puterea însumată a tuturor consumatorilor care fucţionează la un moment dat, nu trebuie să depăşească puterea nominală a circuitului electric de alimentare;


-  pentru protecţia circuitului electric şi a consumatorilor, se vor utiliza numai siguranţe calibrate;

- cablurile de alimentare a aparatelor electrice vor fi protejate împotriva deteriorării mecanice sau a unor surse de încălzire, care ar putea să le afecteze izolaţia; 

- orice intervenţie la aparatura, echipamentul şi instalaţiile electrice, va fi efectuată numai de către persoane autorizate, cu respectarea instrucţiunilor tehnice specifice şi numai după deconectarea acestora de la reţeaua electrică. Periodic se va efectua revizia şi întreţinerea acestora; 


- este necesară respectarea cu stricteţe de către utilizatori, a instrucţiunilor de folosire a aparaturii şi echipamentelor electrice din dotarea clădirilor și amenajărilor;


- tablourile generale de distribuţie a energiei electrice vor fi închise şi neaccesibile persoanelor neautorizate;


-  înainte de conectarea consumatorilor la reţeaua electrică de alimentare, se va verifica starea aparaturii şi echipamentelor electrice, a cablurilor de alimentare, ştecărelor, prizelor, legăturilor şi izolaţiilor; 



-  fumatul se va face doar în locurile special stabilite prin dispoziţie scrisă, cu respectarea legislației specifice;

            - în interiorul clădirilor universităţii, se va evita utilizarea focului deschis (lumânări, artificii, aparate de sudură și lipire cu flacără, etc.);

-  este interzisă utilizarea în spaţiile interioare ale clădirilor universităţii, a surselor de încălzire neomologate, cu suprafeţe incandescente (reşouri, radiatoare, etc.). 

În anumite situaţii (defecţiuni la centralele termice, la instalaţiile de încălzire, s.a.), se admite utilizarea radiatoarelor electrice cu ulei, prevăzute cu termostat, a căror putere maximă să nu depăşească 2 000 W. La utilizarea acestor surse de încălzire, se va evita suprasolicitarea instalaţiei, prin conectarea acestora la priză împreună cu alți consumatori electrici, lăsarea acestora în funcţiune în afara programului de lucru şi nesupravegheate, amplasarea lor în apropierea materialelor combustibile, utilizarea acestora cu defecțiuni ori improvizații, precum și așezarea pe aceste surse de încălzire a unor obiecte vestimentare, documente, etc.; 

            - pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor universităţii, trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile (hârtie, cartoane, etc.) şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora;


La utilizarea încăperilor, amenajărilor, precum şi a instalaţiilor, echipamentelor şi consumatorilor electrici, se interzice:


- folosirea în stare defectă a instalaţiilor, echipamentelor electrice, prizelor, ştecărelor, comutatoarelor, reostatelor, cablurilor de alimentare şi a receptoarelor de energie electrică de orice fel, precum şi a celor uzate sau improvizate;


- suprasolicitarea instalaţiilor electrice peste sarcina admisă;


- lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici sau introducerea acestora fără ştecăr, direct în priză; 


- accesul persoanelor neautorizate la tablourile electrice şi posturile de transformare;


- efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la echipamentele şi instalaţiile electrice de către personal necalificat şi neautorizat;


- întrebuinţarea radiatoarelor, plitelor, reşourilor electrice şi a oricăror surse de încălzire care prezintă suprafeţe incandescente;  


- utilizarea oricăror surse de încălzire în condiţiile în care acestea intră în contact cu diverse materiale combustibile (hârtie, carton, plastic, material textil, etc.); 

- aşezarea materialelor combustibile (lavete, hârtie, cartoane, etc.) peste consumatorii electrici care degajă căldură în timpul funcţionării;


- introducerea în spaţiile interioare ale clădirilor (birouri, săli de curs, amfiteatre, magazii, arhive), a substanţelor care degajă vapori inflamabili (benzină, petrosin, diluant, etc.);


-  fumatul în interiorul clădirilor universităţii; 


- utilizarea focului deschis (artificii, petarde, lumânări şi alte asemenea obiecte) în birouri, săli de curs, amfiteatre, laboratoare, biblioteci, arhive, spaţii pentru depozitare, vestiare, sala de spectacol, garajul situat la demisolul Corpului D, căminele studenţeşti; 


- lăsarea în funcţiune nesupravegheată, sau în afara programului de activitate (pe timpul nopţii, la sfârşit de săptămână, sărbători legale, etc.), a consumatorilor electrici (calorifere cu ulei, filtre de cafea, calculatoare, imprimante, monitoare, aparate de proiecţie, corpuri de iluminat, etc.). Fac excepţie consumatorii electrici a căror funcţionare este strict necesară şi în afara programului de lucru: servere, aparatură wireless, iluminat de siguranţă, instalaţii pentru supraveghere şi securitate, instalaţii pentru detecţie, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, corpurile de iluminat din zonele care necesită supraveghere permanentă, frigidere);


- transformarea podurilor și subsolurilor tehnice ale clădirilor, în spații pentru depozitarea materialelor combustibile; 


 - schimbarea destinaţiei unor spaţii interioare (încăperi), sau modificarea acestora prin construirea (montarea, modificarea) unor pereţi despărţitori, paravane, uşi de acces, fără acordul conducerii universităţii şi fără consultarea (avizul) unui arhitect; 


- deconectarea sau efectuarea de modificări neautorizate la instalaţiile pentru detecţie şi alarmare în caz de incendiu, precum şi utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate, a mijloacelor prevenire şi stingere a incendiilor (hidranţi, stingătoare portabile, accesorii de trecere a apei, unelte care echipează panourile pentru incendiu, etc.);


- blocarea accesului la mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor (echipamentele de control și semnalizare a incendiilor, butoane manuale de alarmare, hidranţi interiori şi exteriori, stingătoare);


-  obturarea cu diverse obiecte a semnelor de avertizare şi indicare, precum şi a corpurilor pentru iluminat de siguranţă inscripționate „IEȘIRE” sau „EXIT” şi „HIDRANT”;

- distrugerea sau deteriorarea marcajelor de securitate.

     I.4.  Reguli privind exploatarea căilor de evacuare (Tema 4)

Pe toată durata activităţii, căile de evacuare şi de acces a utilizatorilor clădirilor și amenajărilor, precum şi a personalului de intervenţie, vor fi menţinute libere şi întreţinute corespunzător, astfel încât pe acestea, în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, persoanele să poată ajunge în timpul cel mai scurt şi în condiţii de siguranţă, către  exterior.


Căile de acces, evacuare şi intervenţie se menţin în stare de utilizare pe toată durata zilei şi în orice anotimp, la parametrii la care au fost proiectate şi realizate.



În cazul declanşării unui incendiu, traseele căilor de evacuare (traversările uşilor, coridoarelor, degajamentelor, holurilor, scărilor, etc.), sunt marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior şi circulaţia uşoară, atât ziua cât şi noaptea, de către toate persoanele care le utilizează.


Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu.


Este interzisă utilizarea, la uşile de pe căile de evacuare, a unor mecanisme care se pot bloca în timpul funcţionării.


Pe căile de acces ale clădirilor universităţii, nu se admite depozitarea unor materiale sau amplasarea unor puncte de lucru care ar reduce dimensiunile acestor căi, ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi a bunurilor, precum şi accesul personalului de intevenţie.


 Uşile destinate evacuării persoanelor sunt prevăzute cu indicatoare şi inscripţii corespunzătoare, şi se menţin descuiate pe toată durata programului de activitate.
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Corp pentru iluminat de siguranţă care indică sensul de ieşire către exterior


Cheile uşilor de acces în clădire şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri şi de către persoane special stabilite (de regulă la posturile de pază și la administratorii de imobil), astfel încât acestea să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate (intervenţie, control, verificări etc.).


Cheile vor fi prevăzute cu marcă de recunoaştere uşoară.


Accesul la stingătoarele de incendiu, hidranți, tablourile electrice şi robineţii conductelor de alimentare cu gaz, trebuie lăsat liber deoarece, în caz de pericol, să se poată interveni nestânjenit.

Sunt interzise :

· amplasarea pe căile de evacuare a oglinzilor, pragurilor sau a altor elemente (covoare, preşuri sau mochete nefixate de pardoseală), care pot crea dificultăţi în timpul evacuării (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte) şi care pot produce busculadă, panică etc.;

· traversarea culoarelor şi căilor de acces, de conductori de alimentare cu energie electrică, prelungitoare şi alte cabluri, care ar putea constitui surse de împiedicare în cazul evacuării de urgență a clădirii;

· amenajarea unor locuri de  muncă sau activităţi pe aceste căi;

· depozitarea de materiale sau obiecte pe holuri, coridoare, sau în casele de scări, prin aceasta creîndu-se obstacole și/sau reducându-se lăţimea liberă de trecere stabilită prin documentația de proiectare;

· închiderea sau blocarea uşilor destinate evacuării persoanelor, pe timpul programului;

· scoaterea din funcţiune a iluminatului de siguranţă pentru evacuare, precum și a instalațiilor de alarmare în caz de incendiu;
· accesul în sălile de curs, laboratoare, săli de lectură, a unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit, precum şi introducerea în aceste categorii de săli a scaunelor suplimentare.

I.5.  Reguli privind fumatul şi utilizarea focului deschis (Tema 5) 

Fumatul este interzis în toate clădirile și amenajările universităţii!   


Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare - FUMATUL  INTERZIS - realizate conform prevederilor standardelor în vigoare. 
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Prin instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor sunt stabilite locurile special amenajate în care fumatul este permis. Aceste locuri se află în exterior, la principalele intrări ale clădirilor, la o distanţă corespunzătoare faţă de zonele în care există pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.) şi faţă de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, etc.).

Aceste locuri sunt delimitate, marcate prin indicatoare cu inscripţia “LOC PENTRU FUMAT “ şi sunt dotate cu scrumiere metalice.
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Se interzice:

· depunerea în scrumiere, a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.);

· golirea scrumierelor sau aruncarea resturilor de ţigări aprinse, în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile;

· fumatul în apropierea locurilor în care se găsesc substanţe inflamabile, vapori ai unor solvenţi volatili (diluant, benzină, etc.) sau în apropierea cutiilor şi instalaţiilor de distribuţie a gazului metan;

· aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse.


 I.6. Descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor aflate în dotarea clădirilor universităţii (Tema 6)

I.6.a. Stingătoarele de incendiu


Stingătoarele sunt principalul mijloc de intervenție pentru stingerea începuturilor de incendii, ușor de utilizat și la îndemâna oricui. Corecta lor alegere și amplasare, dar și deprinderea utilizării lor devin de mare importanță pentru limitarea și stingerea, încă din faza incipientă a incendiilor care pot aduce pagube imense.


Stingătoarele sunt acele dispozitive acționate manual care conțin o substanță ce poate fi refulată și dirijată asupra unui focar de ardere, sub efectul unei presiuni create în interiorul respectivului recipient. Sunt proiectate pentru a fi acționate manual, iar din punctul de vedere al conținutului pot fi: portabile cu o masă de greutate mai mică sau egală cu 20 kg sau transportabile/carosabile (pe roți) cu o masă de greutate totală de peste 20 kg.

Principiul de funcționare


Stingătoarele au un principiu de funcționare bazat pe refularea produselor de stingere conținute sub efectul unei presiuni interne, asigurată prin diverse procedee, în funcție de soluția constructivă aleasă de producător. Aici identificăm trei tipuri de stingătoare:


- substanța de stingere este îmbuteliată sub presiune, soluție specifică stingătoarelor cu dioxid de carbon;


- presiunea este asigurată de un gaz propulsor care este introdus în corpul stingătorului în momentul utilizării, gazul fiind păstrat într-o butelie din interiorul stingătorului și eliberat prin spargerea unei membrane sau deschiderea unui ventil din componența recipientului. Această soluție este utilizată în cazul stingătoarelor cu apă, pulbere sau spumă;


Presurizare permanentă cu un gaz propulsor.


Gazele propulsoare permise sau combinații permise ale acestora sunt: aer, argon, dioxid de carbon, heliu și azot. Conform prevederilor normativelor din România (SR EN 3-7).


Tipuri de stingătoare


După natura substanței de stingere se identifică:


Stingător cu apă și substanțe pe bază de apă având o încărcătură de 2, 3, 6, 9 kg fiind identificate sub simbolul de AP;


Stingător cu spumă (mecanică sau aeromecanică) având o încărcătură de 2, 3, 6, 9 kg fiind identificate sub simbolul de S;


Cu pulbere având o încărcătură de 1, 2, 3, 4, 6 sau 9 kg fiind identificate sub simbolul de P;


Stingător cu dioxid de carbon având o încărcătură de 2 sau 5 kg fiind identificate sub simbolul de G;


Stingător cu înlocuitori de haloni având o încărcătură de 2 sau 5 kg fiind identificate sub simbolul de H (În acest moment, în România, este interzisă utilizarea stingătoarelor cu haloni și a celor cu spumă chimică).


În privința stingătoarelor transportabile avem două tipuri:


‐ Stingător cu apă, pe bază de apă și cu spumă cu o cantitate de 45 – 50 litri


‐ Stingător cu pulbere cu o masă de 50 kg.

Alcătuirea stingătoarelor


Stingătoarele de incendiu se compun din următoarele elemente:


- recipientul (corpul) stingătorului;


- accesorii, fixate sau înfiletate pe corpul stingătorului și care includ capacul, dispozitivul de control, ansablul furtun și/sau pâlnii ori duze de refulare a agentului de stingere, dispozitivul de operare;


Stingătoarele portabile sunt prevăzute cu robinet de control cu autoînchidere care permite ca încărcarea să fie întreruptă temporar. Cele cu o masă de substanță de stingere mai mare de 3kg sau volum mai mare de 3 litri sunt prevăzute cu furtun de refulare de minim 400 mm, sau mai mare, în funcție de încărcătură.


Funcționarea stingătorului se bazează pe principiul sifonului: gazul propulsor antrenează substanța de stingere din recipient și o dirijează prin furtunul de refulare spre focar.


Alegerea stingătoarelor


Alegerea corectă a stingătoarelor trebuie să se bazeze pe o evaluare temeinică a riscului de incendiu din spațiul protejat. 
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La alegerea stingătoarelor se ține seama de:


- natura materialelor combustibile existente în spațiul respectiv (A, B, C, D, E sau F);


- caracteristicile de ardere în raport cu posibilele surse de aprindere; 

- mărimea începutului de incendiu ce se poate dezvolta până la intervenția forțelor specializate; 

- forma de manifestare a incendiului (viteza de ardere: lentă sau rapidă); 

- mediul ambiant (temperatură, umiditate, posibile incompatibilități chimice);


- existența instalațiilor electrice sub tensiune (pericol de electrocutare).


- densitatea sarcinii termice (posibilitatea extinderii incendiului la materialele din apropiere); 


- dimensiunile spațiului; 

- riscul asupra personalului și mediului (reducerea concentrației de oxigen în aer); 

- prezența personalului disponibil și gradul de intruire al acestuia; 

- posibilitățile fizice ale persoanelor existente în locul respectiv (când avem persoane cu vârstă înaintată, femei, tineri sub 16 ani vom amplasa stingătoare până la 6 kg inclusiv, iar în locurile cu pericol mare și număr de persoane redus se vor alege și amplasa stingătoare de capacitate mare).


Întrucât stingătoarele au o capacitate limitată, ele pot fi folosite numai în faza inițială a arderii, când incendiul se manifestă la suprafața materialelor combustibile și nu în volumul lor.


Acțiunea de stingere poate fi influențată și de îndemânarea utilizatorului, condițiile intervenției (temperatură, curenți de aer, vizibilitate) la care adăugăm factorii subiectivi (panică, incertitudine, inhibare, necunoașterea utilizării mijloacelor de stingere) sau factori de natură tehnică (încărcare necorespunzătoare a stingătorului, depresurizare, ori alte defecțiuni tehnice).

Eficiența stingătoarelor este dată și de amplasarea acestora la îndemână, în loc vizibil, fără a fi blocate de obiecte diverse, într-un număr suficient și cu o capacitate corerspunzătoare de stingere ținându-se cont de cantitatea și natura materialelor combustibile existente în spațiul protejat, precum și dacă sunt utilizate de către persoane corespunzător instruite.


Tipul și mărimea stingătorului în funcție de natura și mărimea posibilelor focare

Focare mici: maxim 1mp: stingător de 1 – 9 kg (în locuințe, spații de învățământ, birouri, laboratoare, centrale telefonice, ateliere de întreținere mici cu material mediu și ușor inflamabil, săli de calculatoare, posturi de transformare electrice cu putere mică);

Focare medii: 1 – 3 mp: stingător 6 – 12 kg (spații pentru depozitare, spații de cazare, biblioteci, arhive, garaje mici (până la 10 autovehicule), instalații tehnologice și ateliere cu cantități reduse de materiale combustibile, subsoluri tehnice, încăperi ale tablourilor electrice generale de distribuție, central și puncte termice, bucătării, oficii);

Focare mari: peste 3 mp: stingătoare transportabile (depozite de materiale combustibile cu stive înalte, tratament termic prin călire în ulei, garaje mari – peste 10 autovehicule, depozite de mărime redusă pentru lichide combustibile, instalații tehnologice care prelucrează produse ce depășesc 20 kg/litri).

Alegerea stingătoarelor funcție de mediul de utilizare
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Observații privind eficiența tipurilor de stingătoare:


 Stingătoarele cu apă pulverizată pot fi utilizate cu rezultate satisfăcătoare, pentru stingerea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de 550C, unsorilor, grăsimilor și altor substanțe ce se topesc mai ușor;


 Stingătoarele cu spume speciale se folosesc pentru stingerea solvenților și trebule să fie conforme cu SR EN 1568-4;


 Stingătoarele cu dioxid de carbon (CO2) sau pulbere pot fi folosite pentru stingerea focarelor mici din spații închise, nefiind recomandate la spații mari, deschise;


 Stingătoarele cu dioxid de carbon (CO2) se utilizează de la distanță asupra componentelor electronice în așa fel încât acestea să nu fie deteriorate prin răcire în urma contactului direct cu particulele înghețate de gaz (zăpadă carbonică).


Echiparea construcțiilor cu stingătoare


 În zonele în care sunt identificate pericole diferite de incendiu (materiale sau substanțe combustibile din diferite clase de incendiu) se pot prevedea și utiliza simultan mai multe tipuri de stingătoare.

Pentru stingerea incendiilor din clasa F (uleiuri și grăsimi în aparatele de gătit) se aleg stingătoare compatibile cu substanțele care ard și cu aparatele utilizate.


Numărul orientativ de stingătoare pentru unele categorii de construcții, pentru care nu sunt elaborate reglementări specifice, este prevăzut în Anexa nr. 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor.
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Pentru clădiri având destinația de învățământ precum și spații de cazare aferente, dotarea cu stingătoare de incendiu se asigură astfel:


- 1 stingător la o suprafață de 200 m2;


- minim două stingătoare pe fiecare nivel al clădirii (în cazul în care suprafața nivelului nu depășește 200 m2). 

Criterii de amplasare a stingătoarelor de incendiu

Distanța între stingător și un focar posibil reprezintă drumul parcurs efectiv pentru folosirea Stingătorului, avându-se în vedere: separațiile, amplasamentul ușilor, coridoarelor, stâlpilor și al spațiilor de depozitare sau eventualelor împrejmuiri.


Distanța de la locul de amplasare la cel mai important focar posibil în perimetrul suprafeței protejate, nu trebuie să depășească 15 m în cazul focarelor din clasa B sau de 20 m în cazul focarelor din clasele A, C și D de incendiu.


Distanța minimă de amplasare față de eventuale focare posibile din zona protejată nu trebuie să fie mai mică de 2 m pentru a evita ca el însuși să fie afectat de incendiu.


Amplasarea stingătoarelor de incendiu se realizează pe lungimea căilor de acces, la o înălțime de cel mult 1,40 m față de pardoseală, pentru un acces facil și o manevrare comodă. 
Înălțimea este măsurată de la partea superioară a corpului stingătorului. Nu trebuie să împiedice accesul și evacuarea în și din zona protejată.


Fixarea stingătorului în locurile destinate trebuie să permită desprinderea ușoară în caz de incendiu. În cazul stingătoarelor transportabile, pentru a nu favoriza răsturnările accidentale, acestea trebuie păstrate în poziție cât mai apropiată de verticală, în nici un caz sprijinite pe roți, pentru a fi mai ușor și rapid de manevrat în situația unei intervenții.


Se va evita amplasarea stingătoarelor în zone joase sau direct pe podea pentru a elimina

riscul coroziunilor din cauza unor eventuale scurgeri sau depuneri de agenți corozivi, precum și

răsturnarea accidentală sau folosirea în alte scopuri.


Identificarea stingătoarelor

Culoarea: identificarea produsului de stingere se face prin marcarea unei zone de pe corpul stingătorului printr-o anumită culoare, cu o suprafață minimă de 10 % din suprafața recipientului. 
Sunt recomandate utilizarea unor zone cu următoarele culori:



Albastru - pentru apă;



Galben pentru spumă;



Alb pentru pulberi;



Negru pentru dioxid de carbon;



Verde pentru înlocuiotori de haloni.

Marcarea se face cu inscripții strict necesare și cu pictograme de utilizare, fiind divizată în 5 zone:


Zona 1: trebuie să cuprindă cuvintele ”STINGĂTOR DE INCENDIU”, tipul de produs de stingere și încărcătura nominală, performanța pe focare;


Zona 2: trebuie să cuprindă informații referitoare la instrucțiunile de utilizare evidențiate cu pictograme, fiecare cu o explicație;


Zona 3: trebuie să cuprindă informații referitoare la orice restricții sau pericole de utilizare, în particular în legătură cu toxicitatea și riscul electric;


Zona 4: trebuie să conțină o instrucțiune pentru reîncărcare, pentru verificarea periodică, identificarea produsului de stingere (dacă este cazul a gazului propulsor), codul de model, domeniul de temperatură, avertisment privind riscul de îngheț (pentru cele pe bază de apă) și o referință asupra standardului european;


Zona 5: trebuie să cuprinsă numele și adresa producătorului și/sau a furnizorului, precum și anul de producție.
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Întreținere și verificare

Întreținerea se face periodic cu respectarea recomandărilor producătorului. Verificările periodice se fac numai de personal atestat în acest scop. Între intervalele prevăzute pentru verificări periodice, se pot realiza, prin sondaj, verificări ale funcționării corecte a stingătoarelor, realizând cu această ocazie și instruirea personalului la locurile de muncă. Acest tip de verificări urmăresc: starea de funcționare și funcționarea corectă, existența, amplasarea și starea de integritate, evitând astfel nefuncționarea lor ulterioară.

Manevrarea stingătoarelor

1. 
Se deblochează stingătorul trăgând de inelul de siguranță; 


2. 
Îndreptaţi furtunul la baza focului; 


3. 
Apăsaţi pârghia pentru a permite eliberarea agentului de stingere; 


4. 
Mişcaţi stingătorul (furtunul) pe întreaga lățime a focarului pentru acoperirea întregii suprafețe incendiate..
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Tactica folosirii stingatorului
· Stingătoarele cu apă pulverizată

Aplicarea substanței de stingere trebuie să înceapă cât mai aproape de focar pentru a folosi energia jetului de pătrundere în masa incendiată. În acelați timp, prin mișcări permanente ale furtunului de refulare sau de rotire în jurul focarului, se asigură acoperirea întregii suprafețe incendiate. După ce se observă dispariția flăcărilor, refularea trebuie continuată pentru răcirea jarului și a suprafețelor care ard mocnit sau cu incandescență.


În cazul utilizării acestui tip de stingător la stingerea lichidelor combustibile, procedeul

de intervenție se desfășoară diferit. Refularea substanței de stingere începe de la o distanță de peste 2 m și pe o direcție tangențială cu suprafața lichidului incendiat, pentru a elimina pericolului de împrăștiere a lichidului combustibil.


Nu se acționează cu acest tip de stingător asupra instalațiilor electrice existând riscul de electrocutare.

· Stingătoarele cu pulbere


Dirijarea jetului de pulbere se face de la începutul intervenției la baza flăcărilor (mai ales în cazul lichidelor combustibile), de la marginea cea mai apropiată și progresând către extremitatea opusă, cu o mișcare de măturare (dreapta-stânga) pe întreaga lățime a focarului. 
Jetul de pulbere trebuie dirijat tangențial la suprafața care arde pentru a evita turbionarea și deversarea lichidului incendiat. Refularea poate fi întreruptă pentru a fi reluată în zonele cu ardere mai intensă.


La utilizarea stingătorului su pulbere în aer liber se recomandă dirijarea jetului perpendicular pe direcția vântului cu deplasare spre direcția de înaintare a acestuia. Nu se acționează în sens contrar direcției vântului.


În spații închise, stingătorul cu pulbere se folosește având în vedere: 

- reducerea vizibilității din cauza pulberii refulate, unele efecte adverse la respirație (pulberea nu este toxică);


- necesitatea îndepărtării cantității de pulbere rămasă după intervenție.
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Stingător cu pulbere
· Stingătoarele cu dioxid de carbon CO2


Refularea substanței de stingere se poate face cu întreruperi, chiar repetate. Jetul nu se dirijează direct asupra lichidului care arde pentru a se evita deversarea acestuia, precum și asupra elementelor electronice sensibile, șocul termic putându-le deteriora.


În aer liber eficacitatea dioxidului de carbon scade apreciabil.
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Stingătoare cu gaz – CO2
· Stingător cu spumă:


Refularea spumei se face pe un plan vertical sau înclinat ori pe marginea (peretele) rezervorului, vasului sau cuvei incendiate, ceea ce permite etalarea lentă a spumei peste lichidul care arde.


Se recomandă menținerea unui punct fix de refulare pentru a permite acumularea unei cantități suficiente de spumă, care să acopere treptat întreaga suprafață incendiată. Deplasarea în jurul focarului nu este indicată, crearea mai multor puncte separate de refulare a spumei putând duce la distrugerea rapidă de către flăcări a spumei formate.


Se va evita proiectarea jetului de spumă direct în lichidul combustibil deoarece se

produce distrugerea spumei, stingerea fiind ineficientă.


Stingerea incendiilor de lichide combustibile deversate pe pardoseală sau o altă suprafață solidă, se face prin direcționarea jetului de spumă înaintea frontului flăcărilor, pentru

limitarea propagării arderii, după care se înainteată pentru stingerea propriu-zisă.
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Stingătoare cu spumă

I.6.b. Instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori

Instalaţiile de hidranți interiori asigură posibilitatea utilizatorilor de a realiza intervenţia, în faza iniţială a incendiului, cu debitele, presiunile, durata de funcţionare, lungimea jetului şi a furtunului normate, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. 
Furtunurile au lungimea de 20 metri, sunt prevăzute cu racorduri Storz tip C (diametrul interior – 52 mm), au un înveliș acril sau polyester de mătase şi ţeavă de refulare cu ajutaj de 16, 18 sau 20 mm. Presiunea nominală de lucru: 12 bar. 
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   Ţeavă de refulare şi rolă de furtun tip C


Pentru folosirea acestora, se sparge sticla cutiei hidrantului cu un obiect dur, se racordează, prin rotire, capătul liber al furtunului, se desfăşoară rola de furtun către locul incendiului, se montează ţeava de refulare la celălalt capăt al furtunului, se deschide robinetul cu ajutorul rozetei şi se îndreaptă jetul de apă, către baza flăcării.


Atenţie !  Nu folosiţi hidranţii dacă incendiul este de natură electrică, până nu se întrerupe alimentarea cu energie electrică a clădirii! 

Hidranții interiori sunt dotați cu carcase de protecție confecționate din tablă, în care se păstrează și accesoriile de racordare și sunt amplasați în general, pe căile de evacuare – holuri, coridoare, case de scări), în locuri vizibile și accesibile, fiind marcați conform reglementărilor tehnice.
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Cutii de protecție pentru hidrant interior
I.6.c. Instalații de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori
Hidranţii exteriori existenți în perimetrul campusului universitar, sunt de tip subteran – DN 100 (80) şi de tip suprateran – DN 80, cu una sau două guri de evacuare, de regulă tip B, fiind racordați la conductele principale de apă a localității, pentru alimentarea echipamentelor şi utilajelor de stingere a incendiilor, conform reglementărilor tehnice specifice şi a standardelor de referinţă, corespunzând la cerinţele de racordare.

Hidranții de incendiu exteriori se dotează cu accesorii pentru trecerea apei în funcție de specificațiile menționate în scenariul de securitate la incendiu, pentru situațiile cele mai defavorabile adoptate în proiect (la clădirea sau compartimentul de incendiu cu debitul cel mai mare, intervenție la nivelul cel mai înalt al construcției, etc.).

Rețelele exterioare de alimentare cu apă la care debitele și presiunile disponibile asigură posibilitatea intervenției directe în caz de incendiu, de la hidranții de incendiu exteriori, se dotează cu accesorii în conformitate cu normele de dotare. Aceste accesorii pot fi păstrate în cutii metalice fixate pe pereții construcțiilor (panou pentru incendiu) sau pe cărucioare mobile adăpostite în încăperile serviciului propriu pentru situații de urgență.
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Panou pentru incendiu cu dotarea aferentă

Hidranții de incendiu exteriori se amplasează la o distanță de minimum 5 m de pereții exteriori ai clădirilor pe care le protejează.
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Hidrant exterior subteran[image: image18.jpg]


Hidrant exterior suprateran
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Hidranți portativi pentru racordare la hidranții subterani
I.6.d. Instalații pentru detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu realizează o supraveghere şi o comandă unică, asistată de un echipament de control și semnalizare (centrală detecție/alarmare). 
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Centrală adresabilă pentru detecţie şi alarmare în caz de incendiu
Starea de alarmare se va declanşa diferenţiat ca mod de semnalizare, pentru următoarele situaţii: detecţia unui început de incendiu caracterizat prin degajare de fum, detecţia unui început de incendiu caracterizat prin creşterea rapidă a temperaturii sau declanşarea manuală prin intermediul butoanelor de avertizare. Semnalizările în caz de alarmare, vor fi semnalizări acustice (sirene interne) și/sau optice (lampă flash). Centrala de alarmare este o centrală adresabilă la care se conectează reţeaua de detecţie şi semnalizare. Reţeaua de detecţie conţine detectoare de fum, detectoare de temperatură şi butoane de alarmare manuală.
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 Detectori optici de fum sau temperatură
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 Buton de alarmare în caz de incendiu 
(în caz de incendiu se va apăsa în locul indicat de cele două săgeţi)

I.6.e. Instalații pentru iluminat de securitate 

Iluminatul de securitate reprezintă o parte a iluminatului artificial din clădiri care trebuie să funcționeze pentru o perioadă de timp normată, la întreruperea alimentării cu energie electrică.

Tipurile de instalații pentru iluminat de securitate existente în clădirile și amenajările universității, sunt:
· Iluminat pentru evacuarea din clădire – este o parte a iluminatului de securitate destinat să asigure identificarea și folosirea, în condiții de siguranță, a căilor de evacuare;
· Iluminat pentru circulație - este o parte a iluminatului de securitate destinat să asigure deplasarea persoanelor în condiții de securitate, către căile de evacuare sau către zonele de intervenție;

· Iluminatul împotriva panicii - este o parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permit persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată;
· Iluminatul pentru marcarea hidranților interiori de incendiu - este o parte a iluminatului de securitate care asigură identificarea cu ușurință a locului de amplasare a hidranților interior;
· Iluminatul pentru intervenție în zone de risc - este o parte a iluminatului de securitate destinat să asigure nivelul de iluminare necesar siguranței persoanelor implicate într-un proces sau activitate cu pericol potențial și să permită desfășurarea adecvată a procedurilor de acționare pentru siguranța persoanelor din zona de risc, precum și evacuarea în caz de incendiu;

· Iluminatul pentru continuarea lucrului – este o parte a iluminatului de siguranță prevăzut pentru continuarea activității normale, fără modificări esențiale.
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 Corpuri pentru iluminat de securitate

I.7.  Modul de acţiune pentru realizarea primei intervenţii în caz de incendiu şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor incendiului (Tema 7)
      Intervenţia la locul de muncă presupune: 

· Alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor clădirilor și amenajărilor şi anunţarea incendiului la forţele de intervenţie;
· Evacuarea rapidă şi în siguranţă a personalului şi utilizatorilor, conform planurilor stabilite, respectându-se traseele de evacuare. Modul de deplasare, în aceste condiţii, va fi în poziţie « aplecat », pentru a nu inhala fumul nociv rezultat în urma arderii materialelor combustibile;
· Întreruperea alimentării cu energie electrică și gaz combustibil a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii, va fi efectuată de către personal specializat;
· Acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de stingere din dotare (stingătoare, hidranţi);
· Evacuarea bunurilor periclitate de incendiu, a buteliilor/recipientelor cu gaze sub presiune  şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;
· Verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi, acţionându-se pentru stingerea acestora. 

       
Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, se vor asigura măsurile corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor – supravegherea obiectivului, predarea cheilor în locurile stabilite, efectuarea de către personalul formației de pază de verificări la anumite perioade de timp, a clădirilor și amenajărilor încredințate prin consemn. 

       
Planurile de protecţie împotriva incendiilor, sunt: 

  
a) planul de evacuare a persoanelor; 

  
b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

  
c) planul de intervenţie. 


Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel: 

  
a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane; 

  
b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane; 

    
 Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a uşilor. Acestea se întocmesc pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare roşie traseele de evacuare către uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare. 

    
 Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor, posibilităţile de refugiu, încăperi speciale, terase. 

Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale. 


La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât ca posibilităţi de reacţie reciprocă, cât şi de compatibilitatea faţă de produsele de stingere. 


Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schiţelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde. 


Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită. 


Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, astfel încât acestea să poată fi utile forţelor de intervenţie. 


Planurile de intervenţie se întocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit legii. 

      Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit aceste instrucţiuni, au obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice. 


În general starea de incendiu poate fi semnalată după cum urmează:



a. olfactiv:



- miros specific de fum, plastic încins, lemn/cauciuc ars, etc.



b. vizual:



- existenţa fumului pe holuri, coridoare și/sau în încăperi;



- pătrunderea fumului pe sub uşa încăperii incendiate;



- flacără vizibilă.



c. acustic:



- semnale primite prin centrala pentru detecţie şi alarmare în caz de incendiu.


Pentru realizarea intervenţiei în condiţii eficiente, trebuie acţionat încă din faza de început a incendiului, respectându-se următorii pași:


- înştiinţaţi în timpul cel mai scurt conducătorul locului de muncă (șeful direct).

- interveniţi asupra focului cu stingătoarele portabile (conform instrucţiunilor prezentate în capitolul anterior). Aceste mijloace de stingere se găsesc pe holuri, coridoare, în casele scărilor, în laboratoare, în zona arhivelor și bibliotecilor.


- încercaţi localizarea incendiului, prin îndepărtarea din faţa flăcărilor a materialelor combustibile (hârtie, cartoane, lemn, materiale textile);


- acţionaţi asupra incendiului numai dacă:

· focul este încă mic şi redus ca intindere;

· nu sunteţi în pericol de intoxicare cu fum;

· aveţi o cale sigură de retragere din calea focului;

· instinctul vă spune că puteţi stăpâni situaţia. 

Precauţii:


- Nu acţionaţi asupra incendiului cu hidranţii interiori sau stingătoarele cu spumă (cele cu etichetă de culoare galbenă), decât în momentul întreruperii alimentării cu energie electrică; 


- Când deschideţi uşa pentru a pătrunde într-un spaţiu posibil incendiat, există riscul ca flacăra să se amplifice brusc datorită alimentării acesteia cu oxigen şi să vă provoace arsuri. Ca urmare, atunci când deschideţi uşa, nu staţionaţi în dreptul golului de acces şi nu pătrundeţi imediat în încăpere;


- Atenţie la fumul şi compuşii toxici rezultaţi în urma arderii materialelor aflate în încăperea incendiată. Dacă fumul este dens şi există riscul intoxicării, nu pătrundeți în spațiul incendiat fără un aparat de protecție respiratorie.


Dacă incendiul se manifestă violent, fără posibilitatea de a fi controlat se vor lua următoarele măsuri: 


- alertaţi telefonic forţele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă – Suceava, prin numărul unic de apel 112, precizându-se care este clădirea şi nivelul incendiat; 

- alarmați persoanele aflate în încăperile învecinate, precum și persoanele aflate în clădire la momentul respectiv, prin: 




- apăsarea unui buton de alarmare (aceste componente ale instalațiilor pentru detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu se găsesc pe holuri, coridoare și la intrările în casele de scări);



 - comunicare verbală.
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 Buton de alarmare în caz de incendiu

- acordați sprijin evacuării persoanelor din clădire;

- identificați căile de evacuare cele mai sigure asigurându-vă că aceste căi nu sunt incendiate sau inundate cu fum. Dacă pe căile de evacuare se constată existenţa fumului, evacuarea se va face în poziţie „aplecat”, iar gura şi orificiile nazale vor fi acoperite cu o batistă sau cu un obiect vestimentar (de preferinţă umezite), pentru a nu se inhala fumul şi compuşii toxici rezultaţi în urma arderii diverselor materiale combustibile;


- la exterior nu staționați în zona intrărilor, blocând ușile de acces în clădire. Deplasați-vă spre o zonă deschisă care să vă ofere siguranță și să nu îngreunați evacuarea celorlalte persoane precum și accesul echipajelor de intervenție;

- în cazul în care viaţa nu vă este pusă în pericol, contribuiţi (dacă este necesar și există posibilitatea) la evacuarea aparaturii, documentelor sau a bunurilor de valoare din clădire.

Nu este permis ca pe timpul evacuării, unele persoane să se întoarcă pentru a-şi recupera bunuri personale uitate în încăperi (chei, telefoane, acte, obiecte vestimentare, etc.). 
Aceste persoane îşi pot pune viaţa în pericol sau, deplasându-se în sens invers fluxului de evacuare, pot crea busculade.
Capitolul II

PREVEDERI SPECIFICE
în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, în funcție de activitățile desfășurate în Universitatea „Ștefan cel Mare” (Tema 8 – pe categorii de personal)

II.1. Măsuri de prevenire a incendiilor specifice activităților de birou (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)
· Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente construcţiilor, vor fi luate măsuri de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
· În birouri și în spațiile adiacente (holuri, coridoare, case de scări, grupuri sanitare, oficii, magazii), se interzice fumatul precum și utilizarea focului deschis – aprinderea lumânărilor și a unuor obiecte pirotehnice (artificii, petarde, etc.), precum și efectuarea unor lucrări de sudură sau lipire cu flacără.

· Se interzice introducerea în birouri a unor lichide inflamabile de tip benzină, diluanți, motorină, petrosin, neofalină, ori alte asemenea. Pentru curățare sau igienizare se vor utiliza numai produse special destinate, cu respectarea instrucţiunilor precizate de producătorul acestora, și numai în condițiile aerisirii încăperilor respective.
· Aparatura de birou (calculatoare, imprimante, copiatoare, multifuncționale, etc.) se va utiliza numai în condițiile în care acestea nu prezintă defecțiuni care să conducă la inițierea unui incendiu – încălzire excesivă prin funcționare, deteriorări ale cablurilor de alimentare, ștecherelor și prizelor, etc.
· Se interzice utilizarea aparatelor electrice de încălzire cu suprafețe incandescente de tip reșou, plită, fier de călcat și alte asemenea. În anumite situații (cănd temperatura în încăpere coboară sub – 18oC, ca urmare a unor defecțiuni survenite la instalația de încălzire a clădirii, sau în perioade în care temperatura exterioară înregistrează frecvent valori cu mult sub limita de îngheț, creând disconfort în spațiile interioare ale clădirilor), se admite pentru încălzire folosirea aerotermelor sau a caloriferelor electrice cu ulei, prevăzute cu termostat. Aceste aparate de încălzire se vor utiliza cu respectarea următoarelor condiții:

- vor fi achiziționate din magazine specializate, cu marcaj CE, neimprovizate;

- nu vor fi efectuate modificări ale acestora (improvizații) – adăugiri ale cablurilor de alimentare, renunțarea la ștecher și introducerea firelor de alimentare direct în priză, eliminarea dispozitivelor de protecție și de control (siguranțe, disjunctoare, termostate), etc. 
- vor fi racordate la priza de alimentare în mod individual, fără alți consumatori electrici, având în vedere că puterea acestora este în medie de 2 KW;
- vor fi așezate în încăpere la distanță față de materialele combustibile (lemn, PAL, hârtie, carton, plastic);
- suprafața radiantă ale acestor aparate de încălzire va fi lăsată liberă, pentru a se realiza schimbul de căldură cu mediul ambiant – nu se vor așeza obiecte pe aceste suprafețe, care să conducă la supraîncălzirea lor (obiecte vestimentare, lavete, dosare, bibliorafturi, etc.);
- amplasarea în spațiul desfășurării activităților se va efectua, astfel încât aceste mijloace de încălzire să nu constituie obstacole/surse de coliziune;

- la părăsirea încăperii și la sfârșitul programului de activitate toate aparatele electrice de încălzire se opresc și se deconectează de la instalația electrică de alimentare. Este interzisă lăsarea acestora în funcțiune, nesupravegheate.

· În construcţiile şi spaţiile administrative activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale persoanelor şi supraîncărcare cu mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.
· Cablurile de alimentare ale consumatorilor electrici nu trebuie să traverseze haotic culoarele de evacuare dintre elementele de mobilier, constituind surse de împiedicare. Acestea se grupează și se întind pe sub elemente de protecție metalice sau din material plastic (traverse), fixate de pardoseală.

· Deşeurile de hârtie din birouri, rezultate în urma activității, se colectează selectiv în coşuri/saci menajeri şi se evacuează la terminarea programului.
· La terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice şi mijloacele de încălzire/ventilaţie/climatizare locală se deconectează, iar iluminatul artificial şi alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită funcţionare permanentă, se întrerup.  
























      
II.2. Măsuri de prevenire a incendiilor specifice activităților administrative în clădiri și amenajări (administratori imobile) (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)
În scopul prevenirii apariției incendiilor la clădirile, amenajările şi bunurile ce aparţin Universităţii “Ştefan cel Mare”, persoanele cu atribuții privind administrarea acestora vor efectua controale periodice, şi vor lua măsuri pentru combaterea oricăror nereguli constatate pe această linie.

Administratorii trebuie să cunoască modul de prevenire şi de asigurare a primei intervenții în cazul producerii unor incendii, acționând cu prioritate pentru evacuarea și salvarea  persoanelor aflate în construcţiile afectate. 

Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor privesc:

a. controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activităţilor, atât pe timpul desfăşurării, cât şi după încheierea acestora;

b. stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecinţelor incendiilor;

c. menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

d. întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Periodic, se vor verifica:


- existenţa şi starea mijloacelor p.s.i. din dotarea obiectivului administrat (hidranţi exteriori, hidranţi interiori, stingătoare);


- funcționarea instalaţiei pentru iluminat de securitate /siguranță pentru marcarea căilor de evacuare şi a hidranţilor. 


- starea de funcţionare a instalaţiei de detectare a incendiilor. În cazul unor defecţiuni ale acestora (semnalizări accidentale, lipsa de alimentare cu energie), se vor lua măsuri imediate pentru remedierea lor;


- oficiile de preparare a hranei, spălătoriile şi călcătoriile căminelor studențești. Pe timpul cât nu se desfăşoară activităţi în aceste spaţii, aparatura casnică va fi decuplată de la reţeaua electrică şi eventual, gaz.
         
Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor, trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
Nu se admite depozitarea pe culoare, coridoare, case de scări şi alte trasee de evacuare ale clădirilor, a materialelor care să împiedice evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu. Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale în casele de scări şi sub rampele scărilor.
Se interzice depozitarea materialelor, în special a celor combustibile, în podurile și/sau subsolurile tehnice ale clădirilor. 

Curăţirea în orice condiţii a pardoselii (parchet, duşumele, mochete etc .) cu benzină, neofalină sau alte produse inflamabile, este interzisă. Aceasta operaţiune se poate face cu materiale ori soluții special destinate, cu respectarea instrucţiunilor precizate de producător și cu asigurarea unei ventilații/aerisiri corespunzătoare.
Materialele, substanţele şi ustensilele folosite pentru operaţiunile menţionate mai sus, vor fi evacuate din încăperi la terminarea lucrului și colectate în locuri special amenajate, fără pericol de incendiu. 

Se interzice utilizarea aparatelor electrice de încălzire cu suprafețe incandescente de tip reșou, plită, fier de călcat și alte asemenea, în toate încăperile clădirilor universității (birouri, camere de cazare, magazii și spații pentru depozitare, săli de curs, etc.). Fac excepție bucătăriile, oficiile de preparare și încălzire a hranei, precum și spațiile destinate călcării lenjeriei. 
În anumite situații (cănd temperatura în încăpere coboară sub – 18oC, ca urmare a unor defecțiuni survenite la instalația de încălzire a clădirii, sau în perioade în care temperatura exterioară înregistrează frecvent valori cu mult sub limita de îngheț, creând disconfort în spațiile interioare ale clădirilor), se admite pentru încălzire folosirea aerotermelor sau a caloriferelor electrice cu ulei, prevăzute cu termostat. Aceste aparate de încălzire se vor utiliza cu respectarea următoarelor condiții:

- vor fi achiziționate din magazine specializate, cu marcaj CE, neimprovizate;

- nu vor fi efectuate modificări ale acestora (improvizații) – adăugiri ale cablurilor de alimentare, renunțarea la ștecher și introducerea firelor de alimentare direct în priză, eliminarea dispozitivelor de protecție și de control (siguranțe, disjunctoare, termostate), etc. 

- vor fi racordate la priza de alimentare în mod individual, fără alți consumatori electrici, având în vedere că puterea acestora este în medie de 2 KW;

- vor fi așezate în încăpere la distanță față de materialele combustibile (lemn, PAL, hârtie, carton, plastic);

- suprafața radiantă ale acestor aparate de încălzire va fi lăsată liberă, pentru a se realiza schimbul de căldură cu mediul ambiant – nu se vor așeza obiecte pe aceste suprafețe, care să conducă la supraîncălzirea lor (obiecte vestimentare, lavete, dosare, bibliorafturi, etc.);

- amplasarea în spațiul desfășurării activităților se va efectua, astfel încât aceste mijloace de încălzire să nu constituie obstacole/surse de coliziune;

- la părăsirea încăperii și la sfârșitul programului de activitate toate aparatele electrice de încălzire se opresc și se deconectează de la instalația electrică de alimentare. Este interzisă lăsarea acestora în funcțiune, nesupravegheate.

Oficii pentru prepararea și încălzirea hranei

La folosirea plitelor și grătarelor electrice pentru încălzirea/prepararea hranei, precum și a aparatelor electrice pentru călcat lenjeria, vor fi respectate următoarele reguli:

- în spațiile în care se utilizează aparatura electrocasnică menționată, se va păstra  permanent curăţenia şi ordinea, ca de exemplu: curăţarea petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei, amplasarea coșurilor pentru colectarea lavetelor îmbibate cu grăsimi, separat de cele pentru ambalaje și alte deșeuri, așezarea lavetelor și ambalajelor la distanță față de sursele de aprindere, evacuarea frecventă a deșeurilor rezultate în urma desfășurării activităților în aceste spații;

- se interzice folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei, cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor;
- aparatele electrocasnice pentru prepararea și încălzirea hranei, precum și cele pentru călcat lenjeria, se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la sursa de alimentare, atunci când nu sunt folosite;

- plitele, grătarele, cuptoarele şi celelalte electrocasnice care degajă temperaturi ridicate, se amplasează la o distanţă de cel puţin un metru de materialele combustibile din încăperile în care se găsesc;

- sunt obligatorii efectuarea verificărilor periodice a mijloacelor de preparat şi încălzit hrană şi remedierea de îndată a deficienţelor sesizate, în aşa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor; 

- aparatura electrocasnică pentru încălzirea și prepararea hranei se echipează cu hote şi tubulaturi de ventilaţie prevăzute cu site de protecţie sau clapete şi, după caz, cu instalaţii de stingere specifice. Hotele şi tubulaturile de ventilaţie se curăţă şi se degresează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie. Se interzice curăţarea hotelor prin ardere;

- pentru utilizarea în mod corect și în condiții de siguranță a aparaturii electrocasnice, se vor afișa în loc vizibil, în dreptul fiecărui aparat electrocasnic, instrucțiuni de folosire și reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu;
- la finalizarea activităților în spațiile în care se utilizează aparatura electrocasnică pentru încălzirea/prepararea hranei, precum și aparatele electrice pentru călcat lenjeria, acestea se opresc din funcționare, se întrerupe alimentarea cu energie electrică, se evacuează toate deșeurile rezultate și se aerisește încăperea. 
În oficiile de preparare și încălzire a hranei din căminele studențești, se interzic:

- depozitarea de obiecte care nu au nimic în comun cu specificul activităților desfășurate în aceste încăperi;

- pregătirea diverselor preparate în aşa fel încât să prezinte pericol de incendiu;
- umplerea vaselor cu uleiuri şi grăsimi comestibile peste limită, sau manipularea necorespunzătoare a acestora;
- lăsarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grăsime, alcool, care prezintă pericol de incendiu, în apropierea/pe sursele de aprindere;
- lăsarea nesupravegheată a mijloacelor şi a dispozitivelor termice de preparare a hranei.
Căi de acces şi intervenţie
Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de incendiu în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, a stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora trebuie să fie asigurat în permanenţă la:
- toate clădirile și amenajările, indiferent de destinația acestora;
- toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare manuală a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine,etc.;
- toate dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu, cortine de siguranţă, trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de ventilare, uşi şi obloane de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor;
- toate tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu.

- accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni cu ușurință.
Sunt interzise blocarea căilor de acces şi intervenţie cu materiale care să reducă lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutăţească situaţia iniţială.
Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis pentru executarea unor lucrări, în poduri, magazii, în locuri în care se găsesc materiale combustibile, precum şi în orice alte încăperi cu risc mijlociu, mare şi foarte mare de incendiu. În caz de strictă necesitate, lucrările cu foc deschis se execută pe baza permisului de lucru cu foc şi numai după adoptarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestor lucrări.
Dacă într-o incintă se constată miros persistent de substanţe inflamabile (benzină, petrosin, diluant, acetonă, gaz, etc.), nu se vor acţiona întrerupătoare electrice; se va proceda imediat la aerisirea încăperii respective. Acumularea de gaze inflamabile în incinte închise şi neaerisite corespunzător, poate duce la declanşarea exploziilor şi incendierea obiectelor aflate în acea zonă. Aceste incendii se pot declanşa în următoarele spaţii:
· centrale termice alimentate cu gaze naturale;

· bucătăria cantinei;
· spaţii în care se depozitează solvenţi şi vopsele, a căror ambalaje nu sunt închise ermetic;

· locuri pentru depozitarea deşeurilor (tomberoane, buncăre), în care se acumulează ambalaje provenite de la vopsele, sau materiale textile care au fost îmbibate în substanţe inflamabile.
Se interzice iluminatul cu chibrituri, lămpi cu petrol, facle, bucăţi de hârtie aprinse şi lumânări în magazii, poduri, subsoluri şi în orice alt loc unde există pericol de incendiu sau explozie. 

Se interzice folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii, a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici. 
Este interzisă suprasolicitarea instalaţiei electrice, prin racordarea unui număr mai mare de consumatori, a căror putere însumată să depăşească puterea nominală a instalaţiei. Orice intervenţie la instalaţia electrică va fi efectuată numai de personal specializat. 
Se interzice depozitarea materialelor de orice tip, în încăperile tablourilor electrice de distribuţie, precum şi obturarea nişelor tablourilor electrice sau a canalelor de cablu  cu diverse obiecte. 
Tablourile electrice generale de distribuţie precum şi incintele posturilor de transformare, vor fi închise în permanenţă cu cheia, accesul la ele fiind permis numai persoanelor autorizate, precum şi celor care execută activități de control şi verificare. 

Pentru prevenirea apariţiei incendiilor se vor lua următoarele măsuri:

-  prizele electrice la care se conectează aparatele, trebuie să fie dotate cu legătură de împământare;

- conexiunile priză-ştecher trebuie să fie perfecte, pentru a se evita supraîncălzirea acestui ansamblu şi topirea izolaţiilor, în timpul funcţionării consumatorilor;     

  
-  puterea însumată a tuturor consumatorilor care fucţionează la un moment dat, nu trebuie să depăşească puterea nominală a circuitului electric de alimentare;


-  pentru protecţia circuitului electric şi a consumatorilor, se vor utiliza numai siguranţe calibrate;


- cablurile de alimentare a aparatelor electrice vor fi protejate împotriva deteriorării mecanice şi a oricărei surse de încălzire, care ar putea să le afecteze izolaţia;


-  orice intervenţie la instalaţiile, sculele şi utilajele electrice, va fi efectuată numai de către personal specializat, numai după deconectarea acestor dispozitive de la reţea;


-  fumatul se va face doar în locurile special stabilite.
La terminarea programului de lucru se efectuează următoarele operaţiuni: 

- se întrerupe alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;

- se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii;

- se sting luminile, rămânând în funcţiune instalaţia pentru iluminatul de siguranţă;

- se verifică siguranţa căilor de acces, intervenţie şi evacuare din încăperile respective;

- se predau cheile la locurile stabilite.

Sisteme şi instalaţii de protecţie împotriva incendiilor

Sistemele şi instalaţiile, dispozitivele, aparatele şi alte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate şi dotate construcţiile, vor fi bine întreţinute şi menţinute în stare de funcţionare la parametrii necesari operării acestora.

Este strict interzisă: 
- scoaterea din funcţiune sau dezafectarea instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor şi, în general, a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, în alte situaţii decât cele permise de reglementările tehnice; 
-  neasigurarea parametrilor necesari operării acestora în condiţii de eficienţă;
-  accesul studenţilor sau a altor persoane (în afara celor stabilite), la instalaţiile pentru detectarea incendiilor.
Atenție!

Instalațiile pentru detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu se utilizează numai cu respectarea instrucțiunilor producătorului/furnizorului. Scoaterea din funcțiune a instalației menționate, constituie contravenție la normele de prevenire și stingere a incendiilor și poate fi sancționată cu amendă, conform legii.

Toate instalațiile și mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor se utilizează numai în scopul pentru care au fost realizate și achiziționate. Se interzice utilizarea instalațiilor de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, fără respectarea instrucțiunilor de utilizare precum și efectuarea de modificări neautorizate la acestea. De asemenea, nu se va interveni la detectorii de fum și temperatură, butoanele de alarmare și nu se va deschide ușița panoului de control și semnalizare incendiu, decât de către persoanele autorizate. Încălcarea acestei prevederi constituie contravenție la normele de prevenire și stingere a incendiilor și se sancționează cu amendă conform legislației în vigoare.

În cazul declanșării alarmei de incendiu, persoana aflată în postul de pază care supraveghează sistemul sau administratorul de imobil, are obligația de a citi informația afișată pe panoul centralei și de a se deplasa la locul indicat. În situația în care constată că nu s-a inițiat un incendiu la locul respectiv, va reveni în postul de pază și va reseta sistemul, conform instrucțiunilor. Dacă după resetare, sistemul intră din nou în stare de alarmă indicând același loc, este posibilă apariția unei defecțiuni sau a unui deranjament. În aceste condiții, de pe panoul centralei vor fi oprite sirenele, va fi izolată zona cu detectorul sau butonul aflat în alarmă, respectându-se instrucțiunile afișate și va fi anunțată persoana firmei/societății care execută pe bază de contract lucrări de întreținere, service și reparații ale acestor sisteme.

Dacă alarma s-a inițiat ca urmare a detectării unui incendiu, se va proceda conform Capitolului I, Paragraful I.7. din  prezentele instrucțiuni.

Instalaţii de stingere a incendiilor
Este interzisă utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor şi materialelor pentru stingerea incendiilor din echiparea şi dotarea construcţiilor şi instalaţiilor.

Accesul la hidranţi nu va fi blocat cu materiale diverse sau mobilier, iar uşile cutiilor hidranţilor trebuie să se deschidă uşor.

Persoanele care-şi desfăşoară activitatea în spaţiile prevăzute cu hidranţi interiori trebuie să cunoască poziţia şi modul de folosire al acestora. 

Instalaţiile electrice ale iluminatului de siguranţă pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu, vor fi menţinute în bună stare de funcţionare.

Hidranţii de incendiu trebuie să fie întreţinuţi curaţi, feriţi de lovituri şi vopsiţi corespunzător.

                Căi de evacuare


Pe toată durata activităţii, căile de evacuare şi de acces a utilizatorilor şi a forţelor de intervenţie vor fi menţinute libere şi întreţinute corespunzător, astfel încât prin acestea, în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, persoanele să poată ajunge în timpul cel mai scurt şi în condiţii de siguranţă, către  exteriorul clădirilor.


Căile de acces, evacuare şi intervenţie se menţin în stare de utilizare pe toată durata zilei şi în orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate şi realizate; cunoaşterea operativă a oricăror situaţii ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în condiţii de siguranţă, reprezintă cerinţa fundamentală referitoare la aceste căi.


Traseele căilor de evacuare (traversările uşilor, coridoarelor, degajamentelor, holurilor, scărilor, etc.), sunt marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât şi circulaţia uşoară, atât ziua cât şi noaptea, de către persoanele care le utilizează, în caz de incendiu.


Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu.


Este interzisă utilizarea, la uşile de pe căile de evacuare, a unor mecanisme care se pot bloca în timpul funcţionării.


Pe căile de acces ale clădirilor, nu se admite depozitarea unor materiale sau amplasarea unor puncte de lucru, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intevenţie.


 Uşile, precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor sunt prevăzute cu indicatoare şi inscripţii corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată durata programului de activitate.


Cheile uşilor de acces în clădiri şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri şi de către persoane special desemnate, astfel încât acestea să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate (intervenţie, control, verificări etc.).


Cheile vor fi prevăzute cu marcă de recunoaştere uşoară.
Sunt interzise :
· amplasarea pe căile de evacuare a oglinzilor, pragurilor sau a altor elemente (covoare, preşuri sau mochete nefixate de pardoseală), care pot crea dificultăţi în timpul evacuării (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte) şi care produc busculadă, panică etc.;

· amenajarea unor locuri de  muncă sau activităţi pe căile de  evacuare;

· depozitarea de materiale sau obiecte pe coridoare, sau rampele scărilor;

· amplasarea mobilierului în încăperi şi pe holuri, dacă se reduce lăţimea acestora sub dimensiunile minime de trecere necesare, conform reglementărilor tehnice;

· închiderea sau blocarea uşilor, sau a altor dispozitive destinate evacuării persoanelor, pe timpul desfășurării activităților;

· scoaterea din funcţiune a iluminatului de siguranţă pentru evacuare şi hidranţi;
· accesul în sălile aglomerate, a unui număr număr mai mare de persoane decât cel stabilit, precum şi introducerea în aceste categorii de săli a scaunelor suplimentare.

Măsuri de prevenire a incendiilor specifice sărbătorilor de iarnă
      
Pomul de iarnă va fi montat, astfel încât să nu blocheze căile de acces – uşi, scări de incendiu sau trasee pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu;
      
Pomul se va aşeza departe de calorifere sau de alte aparate/surse de încălzire;

Se va lăsa distanţă faţă de perdele, draperii, pereţi acoperiţi cu hârtie sau ţesături;

Sub pomul de iarnă nu se vor aşeza lucruri care se aprind sau ard uşor.

La aranjarea pomului de iarnă se va ţine cont de următoarele reguli:

- pomul nu se va monta în suport din lemn, se recomandă un suport din material incombustibil;

- suportul nu va fi mascat cu vată, hârtie colorată sau alte materiale uşor inflamabile;

- suportul pentru care se optează trebuie să asigure o stabilitate cât mai bună a pomului;

- se interzice utilizarea în pom a lumânărilor și artificiilor. 

La amplasarea ghirlandelor luminoase  se vor avea  în vedere următoarele:


- pentru utilizare vor fi selectate instalațiile care asigură nivelul de protecție adecvat mediului în care se amplasează (la interior sau la exterior);



- conductoarele şi legăturile să fie bine izolate;


- cablurile electrice de alimentare a instalaţiilor şi ghirlandelor luminoase nu trebuie să traverseze căile de acces şi evacuare, constituind surse de împiedicare;



- instalaţiile pentru iluminat ambiental nu vor fi lăsate în funcțiune în perioadele de timp când nu sunt persoane în încăperile respective, sau pe timpul nopţii, cu excepția instalațiilor montate la exterior;


- ghirlandele luminoase trebuie să aibă contacte perfecte cu sursa de energie, care să excludă producerea unor scurtcircuite sau scântei;


- se va evita contactul instalaţiilor şi a ghirlandelor luminoase cu materiale combustibile (perdele, cartoane, hîrtie, etc.).


II.3 . Măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor în bucătăriile și sălile de mese aferente (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)


 Condiţii care determină producerea incendiilor 


Pentru prepararea şi încălzirea hranei în condiţii eficiente, bucătăriile au fost dotate cu  aparate electrocasnice moderne, în marea lor majoritate fiind alimentate cu energie electrică dar şi cu gaz combustibil (metan, butan): cuptoare, tigăi basculante, maşini de tocat, mixere, friteoze, grătare, instalaţii frigorifice, etc. 


Înaintea utilizării acestora este necesară verificarea de către persoane autorizate a stării de funcţionare a instalaţiilor care alimentează acești consumatori (electrice, gaz), dar și sistemele de ventilație aferente, înlăturându-se operativ defecţiunile care ar putea genera un incendiu.

         Împrejurările care pot genera apariţia, dezvoltarea şi propagarea incendiilor în aceste spații, de regulă pot fi constituite din:

    
- Sarcinile termice şi densităţile acestora, care pot crește semnificativ la funcţionarea instalaţiilor de preparare a hranei (plite electrice, cuptoare, grătare, instalaţii de gătit alimentate cu gaz, etc.).

    
- Clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale materialelor, substanţelor şi produselor utilizate, sau întâlnite la locul de muncă. De exemplu: mobilier din lemn, materiale textile (perdele, lavete, halate, etc.), ambalaje din material plastic ori hârtie/carton, uleiuri și diverse grăsimi.

    
-  Sursele de aprindere existente: plitele încinse, flacăra maşinilor de gătit alimentate cu gaz, scântei cauzate de folosirea unor prize sau prelungitoare defecte, arcuri electrice, aparate electrice de încălzit, resturi de ţigară aruncate la întâmplare în condițiile nerespectării locurilor special destinate, utilizarea în sălile de mese a unor lumânări sau făclii cu prilejul unor evenimente.

    
- Condiţiile (împrejurările) care ar putea determina, sau favoriza producerea de explozii sau incendii: scurgeri şi acumulare de gaze în incinte închise şi neaerisite, care ar putea fi determinate de neetanşeitatea instalaţiilor de alimentare cu gaz combustibil, contactul flăcării maşinii de gătit cu diverse materiale textile (halat, lavete, prosoape de bucătărie, etc.,  folosirea prelungitoarelor şi a prizelor defecte sau cu improvizaţii, suprasolicitarea instalaţiilor electrice, contacte electrice imperfecte, utilizarea unor siguranţe, sau a altor dispozitive de protecţie a instalaţiilor electrice necorespunzătoare, utilizarea nesupravegheată a aparatelor electrice de orice categorie şi, în special a celor de încălzit (radiatoare, filtre de cafea, etc.), scurgerea de grăsimi pe plite încinse, etc.
 
Alte cauze:

   
- neefectuarea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii la echipamentele şi aparatura utilizată, conform graficelor stabilite;

   
- utilizarea unor produse combustibile, uşor volatile, în spaţii închise şi neaerisite;

   
- acţiune intenţionată. 
Măsuri de prevenire a incendiilor în bucătării și săli de mese

 - periodic se va verifica de către personal specializat pe instalaţii electrice, ca tensiunea de alimentare şi frecvenţa să corespundă valorilor nominale ale aparaturii utilizate; 

-  prizele electrice la care se conectează aparatele, trebuie să fie dotate cu legătură de împământare;

- conexiunile priză-ştecher trebuie să fie perfecte, pentru a se evita supraîncălzirea acestui ansamblu şi topirea izolaţiilor în timpul funcţionării consumatorilor;     

  
-  puterea însumată a tuturor consumatorilor care fucţionează la un moment dat, nu trebuie să depăşească puterea nominală a circuitului electric de alimentare;


-  pentru protecţia circuitului electric şi a consumatorilor la suprasarcină și scurtcircuit, se vor utiliza numai dispozitive de protecție calibrate;


- cablurile de alimentare a aparatelor electrice vor fi protejate de orice sursă de încălzire, care ar putea să le afecteze izolaţia;


-  pentru consumatorii cu alimentare pe gaz combustibil, se impune racordarea acestora la instalaţie, prin intermediul unor racorduri flexibile, omologate;


- între maşinile de gătit şi reţeaua de distribuţie a gazului, trebuie instalate regulatoare de presiune şi valve de oprire;


- bucătăriile și încăperile în care sunt instalate maşinile de gătit electrice sau cu gaz, vor fi ventilate corespunzător. Se va evita amplasarea acestora în apropierea materialelor sau a unor obiecte combustibile (perdele, mobilier din lemn, etc.);


- maşinile de gătit vor fi dotate cu hote prevăzute cu sisteme de protecţie corespunzătoare. Tubulaturile şi hotele aferente maşinilor de gătit, grătarelor, cuptoarelor, friteozelor, etc., vor fi curăţate şi degresate săptămânal şi ori de câte ori situaţia o impune;

-  se va evita amplasarea surselor de încălzire şi preparare a hranei în apropierea materialelor combustibile (perdele, feţe de masă, lambriuri, etc.);


- cratiţele şi tigăile cu uleiuri şi grăsimi vor fi manevrate cu atenţie sporită, evitându-se scurgerea acestora pe suprafeţele încinse ale plitelor. Se interzice prepararea alimentelor direct pe flacără sau pe plite încinse;


-  la mesele festive, dacă se utilizează lumânări şi artificii (deși nu se recomandă, deoarece fumul degajat de artificii poate declanșa intempestiv alarma de incendiu), vor fi aşezate pe suporturi rigide, incombustibile, evitându-se contactul acestora cu diverse materiale uşor inflamabile (perdele, hârtie, feţe de masă, etc.);

-  orice intervenţie la aparatura electrocasnică din dotarea bucătăriilor, va fi efectuată numai de către personal specializat, numai după deconectarea acestor dispozitive de la sursele de alimentare aferente (electricitate, gaz, apă);


-  se vor respecta cu stricteţe datele efectuării reviziilor tehnice şi a lucrărilor de întreţinere.

            - maşinile de gătit (plite, cuptoare, grătare, friteoze, aragazuri, etc.), cu alimentare electrică sau cu gaze, vor fi supravegheate pe toată perioada fucţionării lor, de către persoane care au fost instruite şi care cunosc modul de utilizare a acestora;
- revizia, întreţinerea ori repararea instalaţiilor frigorifice, a maşinilor de gătit, a instalaţiei de alimentare cu gaz sau cu energie electrică, se va efectua numai de către personal autorizat şi instruit privind regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, care se asigură în exploatare;
- tablourile electrice vor fi închise în permanenţă cu cheia, accesul la ele fiind permis numai persoanelor autorizate, precum şi celor care execută activități de control şi verificare. 


- fumatul se va face doar în locurile special stabilite.
În cazul utilizării pentru alimentarea mașinilor de gătit a buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:
- folosirea buteliilor defecte sau improvizate şi neomologate;
- amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;
- activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;
- racordarea buteliei la mijloacele de încălzire direct, fără reductor de presiune;
- utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00 m.

La încheierea activităților în bucătării și săli de mese, se efectuează următoarele operaţiuni: 

- se întrerupe alimentarea cu energie electrică şi gaze, a maşinilor şi aparatelor electrocasnice de gătit, cu excepţia frigiderelor și congelatoarelor cu alimente, a căror prize vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie diferențială la curent rezidual (DDR);

- se verifică dacă sunt închise toate robinetele de gaz de pe conducte;

- se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii şi se curăţă locul de muncă; 


- se sting luminile, rămânând în funcţiune instalaţia pentru iluminatul de siguranţă;

- se verifică siguranţa căilor de acces, intervenţie şi evacuare din încăperile respective;

- se predau cheile la locurile stabilite.


Atenție! 


În cazul aprinderii unor grăsimi sau uleiuri existente sau prelinse pe suprafețe încinse, flacăra se va stinge numai prin „sufocare”, utilizând un prosop, lavete sau stingătoare cu pulbere. Înainte de stingere, se va întrerupe sursa de alimentare. 


În acest caz, nu se va utiliza ca agent de stingere apa!



II.4. Măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor în spălătorii (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)
Pentru prevenirea apariţiei incendiilor se vor lua următoarele măsuri:

- instalațiile electrice care alimentează mașinile de spălat și de călcat, trebuie verificate periodic de către personal specializat și autorizat astfel încât, prin utilizarea acestora, să nu se creeze risc de incendiu; 

-  prizele electrice la care se conectează aparatele, trebuie să fie dotate cu legătură de împământare;

- periodic, se va verifica legătura de împământare şi starea prizelor, precum şi cablurile de alimentare a maşinilor de spălat şi a celorlalte aparate electrice; 
- conexiunea priză-ştecher trebuie să fie perfectă, pentru a se evita supraîncălzirea acestui ansamblu şi topirea izolaţiilor, în timpul funcţionării consumatorilor;     

  
-  puterea însumată a tuturor consumatorilor care fucţionează la un moment dat, nu trebuie să depăşească puterea nominală a circuitului electric de alimentare (se va evita suprasolicitarea instalaţiei electrice);


-  pentru protecţia circuitului electric şi a consumatorilor, se vor utiliza numai siguranţe calibrate;


-  cablurile de alimentare ale aparatelor electrice vor fi protejate pentru a nu se deteriora mecanic sau prin contact cu surse de încălzire, care ar putea să le afecteze izolaţia;


- încăperile în care se utilizează maşinile de spălat şi cele de călcat lenjeria, vor fi ventilate corespunzător. 
            -  se va evita aşezarea lenjeriei peste conductori electrici, prelungitoare, prize. 

- se va păstra ordinea la locul unde se desfăşoară activitatea;


- căile de evacuare nu vor fi blocate cu lenjerie sau obiecte care să constituie surse de împiedicare în cazul unei evacuări;
            -  stingătoarele de incendiu vor fi aşezate la loc vizibil, iar calea către acestea nu va fi blocată. 

            -  se vor respecta cu stricteţe datele efectuării reviziilor tehnice şi a lucrărilor de întreţinere, pentru maşinile şi aparatele electrice din dotarea spălătoriei. Aceste operaţiuni vor fi executate numai de către personal autorizat;

- în spațiile destinate spălătoriilor și călcătoriilor nu vor fi introduse și depozitate obiecte care nu au legătură cu activitățile specifice.

           La utilizarea dispozitivelor de călcat, se interzice:


- contactul accidental pe timpul fucționării, cu diferite materiale  combustibile (poliuretan, mobilier din lemn, materiale plastice, cauciuc, etc.);
       
- supraîncălzirea, prin utilizarea acestor dispozitive fără pauză;

    
- funcționarea acestora fără conexiune la prizele de împământare;

       
- lăsarea nesupravegheată sau neîntreruperea funcționării la terminarea programului de lucru.

          
- fierul de călcat se aşează numai pe suport metalic, special confecţionat. 

La terminarea programului de lucru se efectuează următoarele operaţiuni: 

- se întrerupe alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor; 

- se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii şi se curăţă locul de muncă;

- se verifică siguranţa căilor de acces şi intervenţie din încăperile respective;

- se predau cheile la locurile stabilite.

II.5. Măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor în spațiile pentru depozitarea materialelor diverse (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)

Împrejurările care pot genera apariţia, dezvoltarea şi propagarea incendiilor, de regulă, pot fi constituite din:

    
- Sarcinile termice şi densităţile acestora, din încăperile în care se depozitează materiale, care ar putea fi amplificate de funcţionarea aparatelor electrice, caloriferelor, etc.

    
- Clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale materialelor, substanţelor şi produselor utilizate, sau întâlnite la locul de muncă. De exemplu: mobilier din lemn, hârtie, cartoane, cauciuc, materiale textile (perdele, mochete, tapiţerie, lavete, etc.), diferiţi solvenţi, vopsele, produse petroliere, etc.

    
- Sursele de aprindere existente: scântei cauzate de folosirea unor prize sau prelungitoare defecte, arcuri electrice, aparate electrice de încălzit (reşouri, filtre de cafea, etc.), ţigări aprinse, utilizarea focului deschis, scăntei şi flacără provenită de la utilizarea unor aparate de sudură (lipire) în situaţia efectuării unor reparaţii, etc..

    
- Condiţiile (împrejurările) care ar putea determina, sau favoriza producerea de explozii sau incendii: scurgeri de gaze sau vapori ai unor solvenţi volatili, care se acumulează în incinte închise şi neaerisite, scântei în contact cu diverse materiale combustibile (hârtie, perdele, etc.), folosirea prelungitoarelor şi a prizelor defecte sau cu improvizaţii, suprasolicitarea instalaţiilor electrice, contacte electrice imperfecte, utilizarea unor siguranţe, sau a altor dispozitive de protecţie a instalaţiilor electrice, necorespunzătoare.

Alte cauze:
   -fumatul în locuri nepermise;

   -fenomene naturale (trăsnet, căldură excesivă);
   -acţiune intenţionată. 

Pentru prevenirea apariţiei incendiilor în magaziile şi spaţiile pentru depozitarea materialelor (inclusiv în arhive), se vor lua următoarele măsuri:

· fumatul se va face doar în locurile special stabilite, în exteriorul acestor spaţii;

· încăperile în care se depozitează materiale trebuie aerisite în permanenţă;

· materialele depozitate vor fi aşezate la distanţe corespunzătoare faţă de orice surse  care ar putea iniţia un incendiu (calorifere, becuri incandescente, prize, cordoane de alimentare a consumatorilor electrici, etc.).

· amplasarea rafturilor, aşezarea şi stivuirea materialelor se va face astfel încât să se asigure căi de evacuare suficient dimensionate;

· accesul către mijloacele de primă intervenţie (stingătoare portabile, hidranţi interiori) va fi lăsat liber (nu se vor stivui materiale în faţa acestora);
· prizele electrice la care se conectează aparatele, trebuie să fie dotate cu legătură de împământare şi protecţie corespunzătoare;
· conexiunile priză-ştecher trebuie să fie perfecte, pentru a se evita supraîncălzirea acestui ansamblu şi topirea izolaţiilor, în timpul funcţionării consumatorilor;
· puterea însumată a tuturor consumatorilor electrici care fucţionează la un moment dat, nu trebuie să depăşească puterea nominală a circuitului electric de alimentare;
· cablurile de alimentare a aparatelor electrice vor fi protejate împotriva deteriorării mecanice şi a oricărei surse de încălzire, care ar putea să le afecteze izolaţia. Se interzice aşezarea sau stivuirea materialelor peste cordoanele de alimentare a consumatorilor electrici;
· despre orice defecţiune sau deranjament la aparatura, echipamentul şi instalaţiile electrice, va fi înştiinţat în timpul cel mai scurt conducătorul locului de muncă sau administratorul clădirii, iar intervenţia la acestea va fi efectuată numai de către persoane autorizate, cu respectarea instrucţiunilor tehnice specifice şi numai după deconectarea acestora de la reţeaua electrică. Periodic se va efectua revizia şi întreţinerea acestora.

Pentru a nu constitui cauze de incendiu, spaţiile destinate depozitării vor fi întreţinute, verificate şi utilizate în condiţiile prevăzute în reglementările de specialitate. 

Depozitarea şi manipularea materialelor şi substanţelor combustibile se face în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării naturii riscurilor de incendiu şi a stabilirii procedeelor şi produselor de stingere ori de neutralizare. 

Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în depozite se face potrivit planului de depozitare. Se va avea în vedere ca materialele depozitate să nu blocheze căile de acces şi nici mijloacele de primă intervenţie din dotare (stingătoare, hidranţi). 

Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstreaza în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi cu măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire. 

Este interzisă depozitarea materialelor combustibile şi explozive ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute. 

În încăperile închise, se respectă distanţele de siguranţă între elementele de încălzire, neizolate şi materialele combustibile depozitate astfel.

Pentru asigurarea căilor de acces şi de evacuare, spaţiile de depozitare vor fi marcate cu bandă de vopsea albă pe pardoseala, corespunzător prevederilor planului de depozitare. 

Stivuirea materialelor se realizează fără deteriorarea ambalajului (prin manipularea necorespunzătoare sau depăşirea rezistenţei lui), iar stivele vor fi constituite din materiale cu aceleaşi forme şi dimensiuni şi cu ambalaje de acelaşi tip şi dimensiuni. 

Rafturile pe care se depozitează, vor fi pe cât posibil, din materiale incombustibile şi se vor asigura împotriva răsturnării sau căderii materialelor depozitate. 

Personalul depozitului va supraveghea permanent, conform instrucţiunilor furnizorului, materialele periculoase care prezintă sensibilitate la încălzire sau la reacţii cu alte substanţe. 

Personalul din depozite şi magazii este obligat să menţină în permanenţă curăţenia la locul de muncă. 

Materialele provenite din ambalaje (lăzi, cutii, bidoane, hârtii, etc.) vor fi evacuate zilnic din magazii şi depozite în locurile stabilite în acest scop. 

La terminarea programului de lucru, instalaţia electrică din magazii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a celui care alimentează sistemele şi instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor.

În spaţiile în care se depozitează hârtie, se respectă şi următoarele prevederi: 

• hârtia va fi depozitată în stive de baloţi sau suluri, ori pe rastele; 

• la depozitarea hârtiei pe rastele, acestea se vor consolida asigurându-se şi posibilitatea accesului în fiecare punct al magaziei sau depozitului. 

Este interzisă folosirea sculelor care pot produce scântei (aparate de sudură, flexuri), la executarea lucrărilor de demontări, montări sau reparaţii în locurile unde există pericolul aprinderii produselor. 

În locurile unde există emanaţii sau concentraţii de vapori şi gaze inflamabile este interzisă folosirea îmbrăcămintei şi lenjeriei confecţionate din fibre sintetice care se încarcă electrostatic. 

Pentru depozitarea vopselelor, lacurilor şi a altor materiale inflamabile este obligatorie respectarea instrucţiunilor furnizorului, precum şi următoarele reguli: 


• vopselele şi lacurile pe bază de nitroceluloză se depozitează în compartimente separate faţă de lacurile poliesterice. Nitrolacul se poate depozita împreună cu diluanţi şi white-spirt;

• lacul poliesteric se poate depozita împreună cu bidoanele (de tablă) în care vine ambalat lichidul de spălare, iar întăritorul, grundul activ şi acceleratorul de poliesteri se depozitează separat;

• lacurile poliesterice, grundul activ, întăritorul şi acceleratorul se păstrează la întuneric şi la o temperatură redusă a mediului ambiant, iar lichidele inflamabile, în general, trebuie ferite de acţiunea razelor solare;

• dacă la un butoi se constată că poliesterul s-a gelifiat, lacul va fi evacuat imediat în exterior;

• pentru a se evita gelifierea lacului poliesteric, bidoanele se folosesc în ordinea intrării lor în depozit;

• ambalajele golite de vopsele, lacuri, etc. vor fi bine scurse, acoperite cu capace şi evacuate imediat din magazie. După spălare, ambalajele se depoziteaza la un loc ferit de razele solare, având marcat pericolul de explozie. Aceste locuri vor fi amplasate la cel puţin 5,00 m distanţă de drumurile sau clădirile din incinta instituției. 

Orice scurgere de lichid combustibil pe pardoseală sau orice prelingere pe rastel, ambalaj etc. va fi îndepărtată imediat, prin acoperire cu nisip sau prin ştergere cu lavete (care se vor depozita imediat în locuri bine stabilite). Scurgerile de produse sau nisipul şi pământul îmbibat cu produse rezultate din curăţare, vor fi colectate şi depozitate la exterior, în locuri special destinate. 

Se interzice depozitarea în magazii a produselor în ambalaje deteriorate sau vase la care nu se poate asigura etanşeitatea perfectă. 
În încăperile depozitelor şi magaziilor, pe lângă regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor precizate anterior, se vor respecta următoarele:
• depozitarea produselor, materialelor şi bunurilor se face în funcţie de caracteristicile fizico-chimice şi reacţia acestora cu produsele de stingere, evitându-se pericolul apariţiei şi propagării incendiului;
• la introducerea în depozite sau magazii a diverselor produse se va stabili clasa de periculozitate în care se încadrează pentru a se depozita corespunzător;
• se va asigura menţinerea compartimentărilor precizate prin proiect, orice modificări se pot face numai pe baza unor documentaţii tehnice elaborate potrivit reglementărilor specifice;
• produsele inflamabile se depozitează în locuri special amenajate, marcate corespunzător şi în cantităţile precizate prin proiect;
• produsele textile şi alte materiale combustibile se depozitează la distanţe de cel puţin 1,00 m faţă de surse de căldură (atunci când acestea există şi sunt stabilite prin proiect);
• hârtia se depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se spaţii, culoare pentru intervenţie în caz de incendiu;
• la depozitarea hârtiei în rafturi sau stive se vor asigura distanţe faţă de corpurile de iluminat şi alte instalaţii, potrivit reglementărilor tehnice;
• deşeurile de hârtie, plastic, ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi livrărilor, se vor îndepărta zilnic din spaţiile de depozitare. 

Este strict interzis accesul persoanelor străine neînsoţite în magazii 
Se interzice depozitarea în magazii a buteliilor de gaze petroliere lichefiate sau a recipientelor de oxigen, acetilenă. 

Vopselele şi lacurile se păstrează separat, menţinându-se pe cât posibil o temperatură de 7-20ºC, ferite de razele solare, acizi şi alte emanaţii de gaze. 
Este interzisă executarea în aceste încăperi a lucrărilor care utilizează focul deschis (suduri, lipituri etc). Atunci când nu pot fi evitate aceste lucrări se execută, sunt admise numai pe baza permisului de lucru cu foc și numai în condițiile eliminării riscului de aprindere a materialelor combustibile. 


Se interzice folosirea prelungitoarelor, ştecherelor care prezintă defecţiuni, precum şi a surselor de încălzire improvizate.
La terminarea programului de lucru se efectuează următoarele operaţiuni:  

· se întrerupe alimentarea cu energie a consumatorilor electrici;

· se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii şi se asigură curăţenia la locul de muncă;

· se sting luminile, rămânând în funcţiune instalaţia pentru iluminatul de siguranţă;

· se verifică siguranţa căilor de acces și intervenţie;

· se predau cheile la locurile stabilite de administrator sau de către conducătorul locului de muncă.

În spaţiile destinate depozitării, se desfăşoară o serie de activităţi specifice, de manipulare şi stivuire a unei game variate de produse, cu diferite grade de combustibilitate.


În acest context, se va lua în calcul categoria de pericol de incendiu şi clasa de periculozitate a acestora, determinată în funcţie de aportul pe care-l pot aduce la apariţia şi dezvoltarea incendiilor, precum şi de sensibilitatea lor la efectele incendiilor, conform tabelului de mai jos:

	Clasa de periculozitate
	Caracteristicile materialelor şi produselor
	Felul 

ambalajului
	Produse

	1
	2
	3
	4

	P1 (fără periculozitate)
	Materiale incombustibile care nu pot da naştere la reacţii periculoase
	Fără ambalaje (în vrac), sau în ambalaje incombustibile
	Piese metalice, ciment.

	P2 (cu periculozitate redusă)
	A. Materiale din clasa P1
	Ambalaje cu combustibilitate redusă
	Piese metalice, săpun, detergent, folii din aluminiu, materiale din azbociment.

	
	B. Materiale care se aprind greu, au o viteză redusă de ardere şi nu au o putere calorică mare
	Neambalate
	Aparate electrice, obiecte executate din bachelită şi răşini fenolice, melamină.

	
	C. Lichide incombustibile
	În ambalaje combustibile
	Apă minerală în recipiente din plastic, săpun sau detergent lichid în bidoane din plastic.

	P3 (cu periculozitate medie)
	A. Materialele din clasele P1 şi P2
	Ambalate în cutii de carton
	

	
	B. Materiale cu combustibilitate medie (care nu se încadrează în clasele P4 şi P5) şi au o putere calorifică de cel mult 27,3 Mj/kg.

	În orice fel de ambalaje, cu excepţia celor din materiale plastice spongioase 
	Mobilă (fără garnituri din buret de cauciuc sau plastic) şi obiecte masive din lemn, butoaie din lemn goale (fără reziduuri periculoase), panouri din fibre de lemn, produse din ebonită, fibre animale (lână, mătase naturală), fibre artificiale cu combustibilitate redusă (poliamidice, poliesterice, poliacrilice, polivinilice,etc.), ţesături şi confecţii executate din asemenea fibre, fibre vegetale toarse gros, saltele şi perne fără buret de cauciuc sau materiale plastice), articole din piele, cărţi, papetărie.

	
	C. Lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de 100 grade Celsius
	În ambalaje incombustibile care pot fi introduse în cutii din carton
	Vopsele de ulei în cutii, borcane sau

butoaie, lubrifianţi şi glicoli în butoaie sau bidoane, uleiuri vegetale în butoaie sau sticle.

	P4 (cu periculozitate mare)
	A. Materiale şi produse din clasele P1-P3
	În ambalaje din materiale plastice spongioase
	

	
	B. Materiale combustibile cu viteză mare de ardere cu putere calorifică mai mare de 27,3 Mj/kg.
	Indiferent de forma de ambalare
	Fibre vegetale (in, cânepă, bumbac), fibre artificiale cu putere calorifică mai mare de 27,3 Mj/kg – confecţii executate din asemenea fibre, saltele şi plapumi cu umpluturi din buret, cauciuc sau materiale plastice spongioase, vată, împletituri din nuiele, celuloză, carton, hârtie, cauciuc brut sau prelucrat, materiale plastice şi obiecte confecţionate din acestea (alt fel decât sub formă de fibre) – care nu sunt menţionate la clasa P3



	
	C. Materiale şi produse incombustibile care pot suferi deteriorări importante în urma acţiunii temperaturilor înalte, a apei sau gazelor corozive
	Indiferent de natura ambalajelor
	Aparatură electrică şi electronică, utilaje şi aparate de înaltă precizie.

	
	D. Materiale şi produse care sub efectul temperaturii, degajă cantităţi importante de gaze corozive 
	Indiferent de natura ambalajelor
	Teflon

	
	E. Lichide combustibile din clasa P3
	În ambalaje combustibile
	Lichide ambalate în bidoane de carton, sau în bidoane sau canistre din materiale plastice

	
	F. Lichide combustibile cu temperaturi de inflamabilitate între 50-100 grade Celsius
	În ambalaje incombustibile care pot fi introduse în cutii de carton
	Uleiuri hidraulice şi de ungere, uleiuri minerale, cerneală tipografică. 

	P5 (cu periculozitate deosebit de mare)
	G. Recipienţi cu gaze comprimate
	Indiferent de modul de ambalare
	Recipienţi ficşi sau transportabili cu gaze sub presiune

	
	H. Substanţe sau materiale care au o putere calorifică foarte mare, sau caracterizate printr-o ardere deosebit de intensă. Lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mică de 55 gr. C. Gaze combustibile. 
	Indiferent de modul de ambalare
	Obiecte din celuloid, petrol, benzină, alcool, diluant, acetonă, petroxin. 



II.6. Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților de îngrijire și curățenie spații interioare (îngrijitoare) (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)
Persoanele care prestează activităţi de curăţenie şi de îngrijire în spaţiile interioare ale clădirilor și amenajărilor, trebuie să cunoască modul de prevenire şi de acţiune în cazul producerii unui incendiu la locul de muncă, prioritatea constituind-o evacuarea și salvarea  persoanelor aflate în interiorul construcţiilor afectate. 

În aceste condiții se vor respecta următoarele:

Curăţarea pardoselilor (parchet, duşumea din lemn, mozaic, gresie, etc.) cu benzină, petrosin, diluant ori alte lichide inflamabile, nu este admisă decât în cazuri justificate. Atunci când este necesară, această operaţiune se poate face utilizând materiale adecvate, numai la lumina zilei şi cu respectarea următoarelor reguli:


- scoaterea de sub tensiune a tuturor instalaţiilor, dispozitivelor şi aparatelor electrice din zona de lucru;


-  stingerea tuturor surselor de foc deschis;


- asigurarea unei bune ventilări a încăperilor respective prin deschiderea ferestrelor şi uşilor care comunică cu exteriorul;


- interzicerea folosirii ustensilelor (găleată, lighean, perie, etc.) din materiale plastice, precum şi a lavetelor din fibre sintetice;


-   interzicerea fumatului şi a focului deschis în zonă.


Pulverizarea insecticidelor inflamabile se efectuează la lumina zilei şi numai după întreruperea curentului electric de la tablou, precum şi după înlăturarea altor surse de foc sau scântei (se va citi cu atenţie prospectul de pe ambalajele acestor produse).


Păstrarea materialelor inflamabile, a cârpelor de şters din bumbac, îmbibate cu ulei, diluant, ceară şi altele similare, se face în încăperi special destinate, aerisite şi amenajate corespunzător.


Materialele textile folosite pentru curăţenie care sunt îmbibate cu substanţe combustibile (solvenţi, ulei, ceară, lacuri, diluant, etc.), se colectează în cutii metalice prevăzute cu capace şi se evacuează la sfârşitul programului de lucru la exterior, în locuri stabilite pentru aceasta, fără pericol de incendiu.


În zone în care există aparatură electrică, cabluri electrice sau prize, ustensilele pentru curăţenie (mopuri, găleţi cu apă sau diferite soluţii pentru curăţat), vor fi manipulate cu atenţie.


Lichidele combustibile necesare pentru curăţenie introduse în clădiri, nu vor depăşi cantitatea de 25 l. Acestea se vor păstra în bidoane ermetic închise şi amplasate la distanţă faţă de surse de căldură şi foc.


În sălile aglomerate, în amfiteatre, săli de curs, biblioteci, săli de festivităţi, laboratoare, în incinte amenajate pentru activităţi cu public, se interzice accesul cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.


Deşeurile şi reziduurile combustibile, utilizate, rezultate în urma desfăşurării activităţii, se colectează ritmic, obligatoriu la terminarea programului şi se depun în locurile destinate depozitării sau distrugerii lor, astfel încât pe locurile de activitate să fie curăţenie în permanenţă.


Se colectează: 

- pulberile, scamele sau resturile textile şi alte deşeuri combustibile depuse pe pardoseli, precum şi maculatura de birotică;

- ambalajele care se aprind uşor (lemn, carton, hârtie, plastic, bidoane sau cutii ce au conţinut produse inflamabile, etc.).

Dacă într-o încăpere se constată miros persistent de substanţe petroliere (benzină, petrosin, etc.), diluant, acetonă sau gaz, nu se vor acţiona întrerupătoare electrice, se va trece imediat la aerisirea spațiului respectiv sau, în cazul în care nu se dispune de cheie, va fi anunţat administratorul clădirii. De regulă acumularea de gaze inflamabile în incinte închise şi neaerisite corespunzător, poate produce explozie şi incendierea obiectelor aflate în acea zonă. 
Aceste tip de incendiu se poate iniția în următoarele spaţii:
· centralele termice alimentate cu gaze naturale;
· bucătării în care se utilizează gaze naturale sau gaze stocate în butelii pentru alimentarea mașinilor de gătit;

· laboratoare unde se folosesc substanţe chimice și butelii cu gaze inflamabile sub presiune, în care nu există un sistem de ventilaţie eficient;

· parcarea subterană de la Corpul D, prin posibilitatea acumulării vaporilor de benzină proveniţi de la combustibilul din rezervoarele autoturismelor;

· magazii de materiale, în care se depozitează solvenţi şi vopsele, a căror ambalaje nu sunt închise ermetic;

· locuri pentru depozitarea deşeurilor (tomberoane, buncăre), în care se acumulează ambalaje provenite de la vopsele, sau materiale textile care au fost îmbibate în substanţe inflamabile.
 
Se interzice:

· blocarea accesului la mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor (stingătoare, hidranți, butoane de alarmare), sau obturarea lămpilor de semnalizare (hidrant sau ieşire);

· utilizarea prelungitoarelor, a prizelor sau a întrerupătoarelor care prezintă defecţiuni sau improvizaţii;

· accesul persoanelor neautorizate la tablourile electrice;

· blocarea cu diferite obiecte a căilor de acces, evacuare sau a caselor de scări;

· depozitarea de materiale combustibile sub rampele caselor de scări;

· utilizarea surselor de încălzire electrice cu suprafeţe incandescente (reşouri, radiatoare, fier de călcat, etc.). În anumite condiţii (temperaturi scăzute, defecţiuni ale centralelor termice şi reţelelor aferente acestora) se admite folosirea în încăperi a caloriferelor electrice cu ulei omologate, a căror putere să nu depăşească 2000 W. 

Periodic, se va verifica vizual:

· existenţa şi starea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor din clădire (hidranţi interiori, stingătoare, butoane de alarmare, central pentru detecție și semnalizare incendiu, detectori de fum/temperatură, corpuri pentru iluminat de securitate, etc.);

· instalaţia de semnalizare a căilor de acces şi a hidranţilor. În caz că se constată  defecţiuni ale acestora (semnalizări accidentale, lipsa de alimentare cu energie sau deteriorarea lor), se va înştiinţa imediat administratorul;

· oficiile de preparare a hranei, spălătoriile şi călcătoriile (pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în căminele studenţeşti). Pe timpul cât nu se desfăşoară activităţi în aceste spaţii, aparatura casnică va fi decuplată de la reţeaua electrică şi gaz;
· toate încăperile – birouri, laboratoare, etc., astfel încât să nu existe aparate electrice și surse de încălzire cu flacără lăsate în funcțiune, fără supraveghere (radiatoare, filtre de cafea, aragaz, etc.), precum și alte aparate și dispozitive care prin funcționare degajă căldură, putând duce la apariția unui incendiu. 
      
Nu se admite depozitarea pe culoare, coridoare, case de scări şi alte trasee de evacuare ale clădirilor, a materialelor care să împiedice evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu. Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale în casele de scări şi sub rampele scărilor.
În interiorul clădirilor pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maxim 25 l.
Se interzice iluminatul cu chibrituri, lămpi cu petrol, facle, bucăţi de hârtie aprinse şi lumânări în magazii, poduri și subsoluri tehnice, precum şi în orice alt loc unde există pericol de incendiu sau explozie. 

Se interzice folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii, a instalaţiei și aparaturii electrice. 

II.7. Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților desfășurate în cadrul Formației Pază (portar) (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)
Pentru prevenirea apariţiei incendiilor la clădirile și amenajările universității, se vor adopta următoarele măsuri: 
La luarea în primire a serviciului, obiectivele din consemn vor fi verificate amănunţit, iar orice neregulă constatată pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, va comunicată (verbal sau telefonic), şefului serviciului de pază sau administratorului clădirii și va fi consemnată în registrul de predare/primire serviciu.   

Personalul care execută paza obiectivului are următoarele obligaţii:

· să verifice vizual existenţa şi starea mijloacelor p.s.i. din dotarea postului încredinţat (hidranţi exteriori, hidranţi interiori, stingătoare);

· să verifice vizual integritatea corpurilor pentru iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare și a hidranților interiori. În cazul unor defecţiuni ale acestora (semnalizări accidentale, lipsa de alimentare cu energie), se vor lua măsuri imediate pentru remedierea lor (se anunţă conducătorul locului de muncă sau administratorul de imobil);

· să verifice dacă sistemul pentru detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu este funcțional (vizibil pe panoul centralei), precum și legăturile telefonice;

· portarii care îşi desfăşoară activitatea în căminele studenţeşti, vor verifica atât la luarea în primire a serviciului cât şi pe toată durata acestuia, oficiile de preparare a hranei, spălătoriile şi călcătoriile. Pe timpul cât nu se desfăşoară activităţi în aceste spaţii, aparatura casnică va fi decuplată de la reţeaua electrică şi, dacă se utilizează, gaz;

· dacă într-o incintă se constată miros persistent de substanţe petroliere (benzină, petrosin, etc.), diluant, acetonă, gaze, nu se vor acţiona întrerupătoare electrice, se va trece imediat la aerisirea încăperii respective sau, în cazul în care nu se dispune de cheie, va fi anunţat administratorul clădirii. 
Uşile destinate evacuării persoanelor, care sunt prevăzute cu indicatoare şi inscripţii corespunzătoare, se menţin descuiate pe toată durata programului de activitate. 
Cheile uşilor de acces în clădire şi cele ale încăperilor încuiate care se păstrează în posturile de pază, trebuie puse în ordine astfel încât să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate (intervenţie, control, verificări, etc.). Cheile vor fi prevăzute cu marcă de recunoaştere uşoară.
Instalațiile pentru detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu se utilizează numai cu respectarea instrucțiunilor producătorului/furnizorului. Scoaterea din funcțiune a instalației menționate, constituie contravenție la normele de prevenire și stingere a incendiilor și poate fi sancționată cu amendă, conform legii.
Toate instalațiile și mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor se utilizează numai în scopul pentru care au fost realizate și achiziționate. Se interzice utilizarea instalațiilor de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, fără respectarea instrucțiunilor de utilizare precum și efectuarea de modificări neautorizate la acestea. De asemenea, nu se va interveni la detectorii de fum și temperatură, butoanele de alarmare și nu se va deschide ușița panoului de control și semnalizare incendiu, decât de către persoanele autorizate. Încălcarea acestei prevederi constituie contravenție la normele de prevenire și stingere a incendiilor și se sancționează cu amendă conform legislației în vigoare.
În cazul declanșării alarmei de incendiu, persoana aflată în postul de pază care supraveghează sistemul sau administratorul de imobil, are obligația de a citi informația afișată pe panoul centralei și de a se deplasa la locul indicat. În situația în care constată că nu s-a inițiat un incendiu la locul respectiv, va reveni în postul de pază și va reseta sistemul, conform instrucțiunilor. Dacă după resetare, sistemul intră din nou în stare de alarmă indicând același loc, este posibilă apariția unei defecțiuni sau a unui deranjament. În aceste condiții, de pe panoul centralei vor fi oprite sirenele, va fi izolată zona cu detectorul sau butonul aflat în alarmă, respectându-se instrucțiunile afișate și va fi anunțată persoana firmei/societății care execută pe bază de contract lucrări de întreținere, service și reparații ale acestor sisteme.
Dacă alarma s-a inițiat ca urmare a detectării unui incendiu, se va proceda conform Capitolului I, Paragraful I.7. din  prezentele instrucțiuni.
În mod obligatoriu, fiecare stare de alarmă declanșată la instalația de detecție, semnalizare și alarmare incendiu, va fi consemnată atât în registrul de control al instalației, cât și în registrul de procese verbale de predare – primire al turei de serviciu și semnalată șefului direct și administratorului de imobil. Neînștiințarea conducătorului locului de muncă despre apariția oricăror  defecţiuni sesizate la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor, constituie contravenție, fiind sancționată conform legii.

Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, sau tablouri electrice de distribuţie etc., trebuie lăsat liber.

Orice intervenţie la instalaţiile electrice, va fi efectuată numai de către personal specializat şi numai după deconectarea consumatorilor de la reţea.

Fumatul se va face doar în locurile special stabilite.
Pentru sesizarea în faza incipientă a unui început de incendiu atât spaţiile de cazare, cât şi celelalte obiective din consemn, se vor verifica pe timpul nopţii la intervale de 2 ore, de către personalul din tura de serviciu.
Se interzice:

· blocarea accesului la mijloacele p.s.i., sau obturarea lămpilor de semnalizare;
· utilizarea surselor de încălzire cu suprafeţe incandescente, improvizate, neomologate sau care prezintă un risc ridicat de incendiu (reşouri, radiatoare, fier de călcat, fierbătoare, etc.). 

· utilizarea prelungitoarelor, a prizelor şi întrerupătoarelor care prezintă defecţiuni sau improvizaţii;
· utilizarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor electrice;

· accesul persoanelor neautorizate la tablourile de distribuţie a energiei electrice;

· accesul studenţilor sau a altor persoane (în afara celor stabilite), la instalaţiile pentru detectarea incendiilor (centralele de avertizare în caz de incendiu vor fi supravegheate permanent);

· blocarea cu diferite obiecte a căilor de acces, evacuare sau a caselor de scări;
· introducerea în spaţiile căminelor studenţeşti a unor substanţe inflamabile (benzină, motorină);
·  scoaterea din funcţiune sau dezafectarea instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor şi - în general - a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, în alte situaţii decât cele permise de reglementările tehnice; 
· utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor şi materialelor pentru stingerea incendiilor din echiparea şi dotarea construcţiilor şi instalaţiilor.


II.8. Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor specifice, pentru persoanele care utilizează autovehiculele universității (conducători auto) (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)

Împrejurările care pot genera apariţia, dezvoltarea şi propagarea incendiilor, de regulă, pot fi constituite din:

    - Sarcinile termice şi densităţile acestora, din interiorul autovehiculelor, care sunt amplificate de căldura solară (pe timpul verii).

    - Clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale materialelor, substanţelor şi produselor transportate.

    -  Sursele de aprindere existente: scântei, resturi de ţigară aruncate la întâmplare, brichete sau chibrituri.

    - Condiţiile (împrejurările) care ar putea determina, sau favoriza producerea de explozii sau incendii: scurgeri şi acumulare de gaze ale unor lichide inflamabile (benzină, motorină) în incinte închise şi neaerisite, suprasolicitarea instalaţiilor electrice ale autovehiculelor, contacte electrice imperfecte, utilizarea unor siguranţe sau a altor dispozitive de protecţie a instalaţiilor electrice, necorespunzătoare, efectuarea unor improvizaţii sau intervenţii neautorizate la instalaţia electrică a autovehiculelor.

 
Alte cauze:

   - neefectuarea operaţiunilor de întreţinere, conform perioadelor stabilite;

   - utilizarea unor produse combustibile, uşor volatile, în garaje închise şi neaerisite;

   - aprinderea ţigărilor lângă pompele de alimentare;

   - scurgerea de combustibil din rezervoare fisurate, sparte; 

   - acţiune intenţionată;
   - transportul unor substanţe uşor inflamabile (benzină, diluant, alcool), în recipiente neetanşe sau care prezintă scurgeri. 
        Înainte de plecarea în cursă, responsabilul în domeniul transportului, precum şi conducătorii auto execută verificarea autovehiculelor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, menţionându-se acest lucru în foaia de parcurs. Se va verifica (vizual sau fizic în ateliere specializate), starea tehnică a autovehicului, instalaţia de alimentare, de eşapare şi instalaţia electrică. Dacă se constată scurgeri de combustibil sau ulei, trebuie luate măsuri imediate pentru remedierea deficienţelor constatate. Se interzice plecarea în cursă cu defecţiuni mecanice, la instalaţia de alimentare, electrică sau fără stingător.
         Pe parcursul deplasării, se interzice:

· staţionarea în apropierea focurilor deschise;

· staţionarea în medii uşor inflamabile;

· staţionarea pe terenuri acoperite cu păioase sau lângă şire de paie uscate;

· alimentarea cu benzină prin turnare liberă (cu sticlă, furtun racordat la bidoane sau prin alte sisteme improvizate);

· folosirea focului deschis în cabinele microbuzelor şi autoturismelor;

· se interzice a se transporta în microbuzele destinate transportului de persoane, sau în autoturisme, a buteliilor cu gaze lichefiate şi a substanţelor inflamabile.
            Este indicat ca atunci când apare o problemă legată de funcţionarea autovehiculului, să se apeleze la un atelier de specialitate.


Atunci când defecţiunea se poate rezolva pe loc, fie că este vorba de instalaţia electrică, sau de motor, se recomandă deconectarea acumulatorului de la instalaţia electrică a autovehiculului.


În timpul examinării motorului (carburator, pompe de injecţie, injectoare, filtre de combustibil, conducte de carburant) şi a rezervorului de combustibil, nu se lucrează cu foc deschis în apropiere.


Conductorii instalaţiei electrice trebuie să fie bine izolaţi, neîntrerupţi, iar contactele bine fixate.


Pentru încărcare, acumulatorii vor fi scoşi de pe autovehicul şi deplasaţi în încăperi special amenajate şi aerisite corespunzător.


Lipirea sau sudarea rezervoarelor de combustibil se va efectua numai la un atelier specializat şi numai după golirea, aerisirea şi purjarea acestora cu aburi, apă caldă, etc.


După intervenţie, cârpele îmbibate cu produse petroliere (benzină, petrol, motorină, alcool, ulei, unsori, etc.), se vor colecta în cutii metalice şi se vor evacua în locurile stabilite şi amenajate pentru aceasta.


Eventualele scurgeri combustibile sau de ulei, vor fi absorbite cu nisip, care se adună şi se inlătură ulterior.

La sosirea din cursă, se efectuează următoarele operaţiuni:

- parcaţi autovehiculul în locuri sigure (unde nu se efectuează lucrări de sudură, unde nu se blochează cutiile de distribuţie a gazului metan, etc.);

- se verifică dacă sunt decuplaţi toţi consumatorii de la instalaţia electrică (aparate de radio, lumini, etc.);

- se verifică starea autovehiculului (să nu prezinte scurgeri de carburant sau ulei).

Se interzice introducerea în garaj a următoarelor autovehicule:

- încărcate cu materiale combustibile sau inflamabile;

- cu rezervoarele de carburanţi fisurate, sparte, cu capacele acestora lipsă sau deteriorate;

- care prezintă scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi;

- cu motoarele şi ţevile de eşapament supraîncălzite, sau fără tobe de eşapament;

- cu instalaţia electrică defectă, prezentând pericol de incendiu.

În interiorul garajelor nu este permisă păstrarea bidoanelor având combustibili lichizi, unguenţi sau alte materiale combustibile precum şi depozitarea temporară a altor obiecte sau materiale care nu fac parte din inventarul garajelor sau al autovehiculelor.

Pe timpul alimentării cu carburant a mijloacelor auto, motorul va fi oprit. Nu este admisă alimentarea autovehiculelor în interiorul garajelor.

Cârpele şi în general materialele textile folosite la curăţarea şi la ştergerea mâinilor, sau a unor piese îmbibate în carburanţi sau ulei, vor fi introduse în ambalaje etanşe şi evacuate zilnic.

În cazul scurgerii accidentale a benzinei sau a altor produse inflamabile, se va opri motorul autovehiculului, se deschid uşile şi ferestrele garajului şi se presară nisip peste benzina sau produsul inflamabil scurs, după care se şterge pata cu cârpe din bumbac, sau prin spălare cu apă.

În interiorul garajelor este interzisă folosirea focului deschis (aparate de sudură, aprinderea brichetelor, a faclelor), precum şi folosirea pentru încălzire a reşourilor şi radiatoarelor electrice.

Se interzice folosirea benzinei sau a petrolului pentru curăţirea pardoselilor garajelor.
Capitolul III

PREVEDERI SPECIFICE
în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor aplicabile în cadrul Serviciului de Reparații și Întreținere din Universitatea „Ștefan cel Mare”
Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului Reparații și Întreţinere, sunt obligaţi să cunoască şi să respecte următoarele:

    a) să-şi însuşească şi să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducătorul locului de muncă, sau de conducătorul instituţiei;
    b) să cunoască modul de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, căile de evacuare, amplasarea şi modul de utilizare a mijlacelor de primă intervenţie din dotare (stingătoare şi hidranţi);
    c) să utilizeze substanţele, instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice specifice;

    d) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

    e) să comunice conducătorului locului de muncă, respectiv inspectorului pentru situaţii de urgenţă din instituție, imediat după constatare, orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

    f) să coopereze cu persoana care are atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

    g) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă (Capitolul I, Paragraful I.7 din prezentele instrucțiuni), în cazul inițierii unui incendiu;

    h) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea unor incendii.


III.1. Măsuri de prevenire a incendiilor specifice activităților desfășurate în cadrul instituției de către electricieni (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)
Instalaţiile electrice de forţă şi iluminat normal şi de siguranţă vor fi proiectate, executate şi exploatate cu respectarea prevederilor normelor în vigoare (I7/1998, ID-17, ID-15, PE 101, PE 107 etc.);
Instalaţiile electrice de orice natură vor fi executate sau verificate numai de către personal autorizat;
Tablourile electrice, releele, contactoarele etc., vor fi prevăzute cu carcase de protecţie, iar la tablouri se vor întrebuinţa numai siguranţe/disjunctoare calibrate, conform proiectelor. Se interzice înlocuirea fuzibilelor arse cu fir de liţă, staniol sau alte materiale.
Clemele siguranţelor lamelare nu se fixează pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.
Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi pentru instalaţia respectivă.
Instalaţiile pentru iluminatul de siguranţă/securitate (evacuare, marcare hidranți, antipanică, continuarea lucrului, circulație și intervenție), vor fi menţinute în permanenţă în stare de funcţionare.
Bateriile de acumulatoare şi celelalte surse de energie de rezervă pentru alimentarea iluminatului de siguranţă vor fi verificate periodic şi bine întreţinute.
Reostatele de pornire sau de reglare a turaţiei diferitelor maşini electrice vor fi protejate cu carcase metalice prevăzute cu orificii de răcire. Acestea vor fi curăţate de praf şi scame cel puţin o dată pe saptămână. Se interzice acoperirea lor cu materiale combustibile (hârtie, cârpe, lemn etc.) sau curăţirea lor cu lichide inflamabile (benzină, petrol etc.).
Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu fişe şi conductoare izolate.
La terminarea lucrului, aparatura electrică se scoate de sub tensiune.
În încăperi va rămâne sub tensiune numai instalaţia de iluminat de siguranţă, detecție incendiu și antiefracție.
Revizia, repararea sau înlocuirea diverselor elemente ale instalaţiilor electrice de iluminat, forţă sau curenţi slabi, se vor face numai după scoaterea lor de sub tensiune.
  Se interzice:
a.       folosirea în stare defectă a instalaţiilor electrice (prize, întrerupătoare, cordoane de alimentare, ştechere, etc.) şi a receptoarelor de energie electrică de  orice fel, precum şi a celor deteriorate sau improvizate;
b.      încărcarea instalaţiilor electrice (conductori, cabluri, transformatoare, întrerupătoare, comutatoare, prize etc.) peste sarcina admisă;
c.       suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
d.      agăţarea sau introducerea pe şi în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice etc., a obiectelor de orice fel, precum şi adăpostirea de obiecte sau materiale în posturile de transformare sau de distribuţie;
e.      folosirea instalaţiilor electrice neprotejate în medii de vapori explozivi şi cu degajări de praf combustibil;
f.       executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice de către personal necalificat sau neautorizat;
g.      utilizarea lămpilor mobile portative fără globuri şi grătare de protecţie sau alimentate prin cordoane improvizate sau dezizolate;
h.      folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină  improvizate din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;
i.        întrebuinţarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice;
j.       folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice fără fişe (ştechere), direct în priză;
k.       aşezarea pe aparatura electrică a materialelor combustibile (cârpe, hârtie, etc.) precum şi necurăţarea acestora de depunerile de praf, scame şi alte materiale combustibile;
m.    lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul intervenţiei la instalaţii;
n.     lăsarea sub tensiune a maşinilor, aparatelor şi echipamentelor electrice, după terminarea folosirii, sau a programului de lucru la acestea;
o.     folosirea siguranţelor/disjunctoarelor şi a dispozitivelor de protecţie defecte, improvizate sau cu o rezistenţă electrică mai mare decât cea stabilită pentru instalaţiile, maşinile, aparatele şi echipamentele respective.
                       Aparate şi echipamente electrice
   Se interzice folosirea aparatelor şi echipamentelor electrice:
a)     fără să aibă gradul de protecţie necesar în raport de mediul existent în încăperile, spaţiile sau zonele în care se utilizează (uscat, umed cu intermitenţă, umed, ud, cu agenţi corozivi, cu temperatură ridicată, cu praf incombustibil sau combustibil, expus la intemperii cu pericol de explozie etc.);
b)      cu protecţia menţionată la punctul “a” deteriorată;
c)      cu carcase având o temperatură mai mare decât cea admisă;
d)     fără să aibă protecţiile, izolările sau separaţiile de protecţie necesare ( legare la pământ, legare la nul etc.);
e)      amplasate necorespunzător faţă de materialele combustibile, substanţele inflamabile şi gazele tehnice comprimate în recipienţi ori neizolate faţă de acestea, astfel încât să se înlăture posibilitatea aprinderii lor;
f)        nesupravegheate.
Se interzice alimentarea mai multor receptoare electrice de aceeaşi natură printr-un  circuit  prevăzut  cu  protecţie comună dacă puterea total instalată depăşeşte 15 Kw.
Tablourile generale de distribuţie vor fi închise în permanenţă cu cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului autorizat, precum şi persoanelor care execută control şi verificare. Încăperea şi elementele tabloului vor fi în perfectă stare de curăţenie (fără praf, scame etc.).
La toate tipurile de tablouri, legăturile trebuie făcute conform normelor. În apropierea tablourilor sunt interzise păstrarea materialelor şi a substanţelor combustibile, precum şi blocarea accesului la acestea. La tablourile capsulate, garniturile de etanşare vor fi în bună stare şi bine strânse, (fixate). 
Se interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuţie a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică.
Toate aparatele electrice vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare pe care sunt trecute caracteristicile lor şi schema de conexiuni.
Periodic, pe baza unui grafic, se va face revizia şi repararea instalaţiilor electrice de iluminat de forţă sau de curenţi slabi (tablouri de distribuţie, siguranţe, starea conductoarelor, dozelor, prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor, legăturilor la pământ etc.).
În cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţie se va urmări ca instalaţiile electrice de iluminat şi forţă să se menţină în concordanţă cu proiectul de execuţie şi prevederile din normativele în vigoare.
Revizia completă a instalaţiilor electrice montate în medii explozive se va face conform graficului de revizie, de către personalul calificat şi cu respectarea normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.
La montarea conductoarelor aeriene:
a.  se vor utiliza izolatoare fixate pe suporturi incombustibile, amplasate la distanţele admise de normativul I-7;
b.  nu se vor utiliza ca suporţi, arborii;
c.   se vor lua măsuri ca acestea să nu cadă pe construcţii, instalaţii şi materiale combustibile ori substanţe inflamabile, sau să vină în contact cu ele;
d.  nu se vor poza în podurile clădirilor şi în construcţiile din materiale combustibile;
e.   se va izola trecerea prin planşee şi pereţii combustibili.
Se interzice utilizarea conductorilor şi cablurilor care, în sarcină se încălzesc peste temperatura admisă.
Se interzice montarea directă pe elementele de construcţie combustibile a conductoarelor şi cablurilor cu manta din materiale combustibile sau greu combustibile, a tuburilor din  P.V.C. , a aparatelor şi echipamentelor electrice.
Montarea conductoarelor şi a cablurilor menţionate mai sus pe elemente de construcţie combustibile se poate face numai prin introducerea lor in tuburi de protecţie adecvate, iar a celorlalte elemente (tuburi P.V.C. , aparate şi echipamente electrice) numai pe suporturi incombustibile (zidărie, beton, foi de azbest, metal, etc.) sau pe console incombustibile.
Fac excepţie instalaţiile electrice protejate în carcase metalice cu grad de protecţie minimum IP-54.
Legarea conductoarelor izolate se va face numai în cutii de legătură, doze, manşoane, respectându-se prevederile normativului de specialitate.
Legarea între ele a conductoarelor din cupru şi oţel se va face numai  prin răsucire şi matisare, cositorire sau cleme corespunzătoare secţiunii conductorilor care se leagă.
Legarea între ele a conductoarelor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu, iar a celor cu secţiuni mai mari de 10 mm² prin sudură.
Aparatura electrică, tablourile de distribuţie precum şi racordurile acestora trebuie să aibă gradul de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor corespunzător categoriei de pericol de incendiu a încăperilor în care se montează.
Nu este admisă folosirea motoarelor şi aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate sau în condiţii care nu asigură răcirea lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur.
Corpurile metalice ale aparatelor şi a maşinilor electrice vor fi legate  la pământ; secţiunea conductoarelor de legare trebuie să fie conform normativului I-7.
Proiectarea, execuţia şi verificarea instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ se vor face conform normelor in vigoare şi STAS 12604/5.
Instalaţiile de paratrăsnet se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit în baza normativelor existente, urmărindu-se integritatea şi buna funcţionare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize de pământ etc.), conform normativului aferent.
Intrările şi ieşirile, cablurilor din dulapuri, transformatoare electrice, canale, tuneluri, precum şi la trecerea lor prin planşee sau pereţi despărţitori vor fi obturate cu materiale incombustibile.
În toate canalele, tunelurile şi puţurile de cabluri se va păstra curăţenia. În acest sens se va asigura controlul tuturor locurilor ascunse şi se va urmări executarea curăţeniei în mod curent în aceste spaţii.
Instalaţiile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca în acest sens.
În construcţiile în care se utilizează tensiuni electrice diferite, valorile acestora se marchează la prize.
Stingerea incendiilor în faza incipientă la instalaţiile de iluminat şi forţă se va face cu stingătoare portative cu CO2 sau cu pulbere.

III.2. Măsuri de prevenire a incendiilor specifice activităților desfășurate în cadrul instituției de către instalatorii sanitari (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)


Exploatarea instalaţiilor, dispozitivelor, uneltelor, aparatelor,  şi maşinilor de orice categorie, se face conform reglementărilor tehnice specifice. Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute mai sus, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, este interzisă. La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute anterior, este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor,  emise şi aprobate  potrivit legii.



Pe timpul exploatării instalaţiilor utilitare (de apă şi de încălzire)  aferente construcţiilor, se interzic:

a.      întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;

b.      depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;

c.      executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat.


Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător, sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare, în spaţii sau în locuri cu risc de incendiu sau explozie, este interzisă.



Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt: cârpe, câlţi, bumbac, care conţin astfel de produse, se colectează şi se evacuează la sfărşitul intervenţiei sau al programului de lucru, în locuri fără risc de incendiu.



Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire la conducte, sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţiile universităţii, pe timpul programului cu studenţii, în magazii, ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile, este interzisă.



Lucrările prevăzute anterior se pot executa în spaţiile respective, numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.


La folosirea lămpilor cu flacără pentru executarea lipiturilor la mase plastice, conducte de plumb, zinc, etc., trebuie respectate următoarele reguli principale: 

• lampa trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi prevăzută cu dispozitiv de reglare corespunzător; 

• presiunea combustibilului să nu depăşească rezistenţa garniturilor supapelor de siguranţă; 

• alimentarea se face numai după ce arzătorul s-a răcit complet, iar rezervorul se umple numai cu 3/4 din volumul său;

• dopul oficiului de alimentare va fi bine înşurubat, fiind prevăzut cu o garnitură corespunzătoare; 

• aprinderea lămpii se face la cel puţin 5,00 m de orice material combustibil; 

• lămpile de lipit vor fi prevăzute cu un sistem de siguranţă reglat la 

presiunea de lucru, iar cele cu rezervor de combustibil lichid mai mare de 3 litri trebuie să fie prevăzute cu manometru; 

• este interzisă reducerea presiunii prin şurubul pentru aer sau prin orificiul de alimentare atunci când lampa cu combustibil lichid este aprinsă; 

• lămpile nu trebuie demontate ori reparate lângă surse de foc deschis;
• se interzice golirea combustibilului din rezervor lângă surse de foc; 

• la întreruperea operaţiunilor de lipit se va reduce presiunea, iar 

lampa va fi în aşa fel orientată încât flacăra să nu fie îndreptată spre obiecte combustibile; 

• când se foloseşte lampa la lucrări pe schele, scări, acoperişuri etc., se va asigura susţinerea şi stabilitatea lămpii pentru evitarea căderii acesteia (care poate produce explozie urmată de incendiu). 
Se interzice folosirea lămpii cu flacără în încăperi unde se află materiale inflamabile, explozive sau surse de gaze combustibile, in cele destinate păstrării bidoanelor cu lichide combustibile din care se alimentează lampa, precum şi lăsarea lămpii aprinse fără supraveghere. 
Este interzisă folosirea cablurilor sau a prelungitoarelor, pentru alimentarea uneltelor, sculelor electrice, cu improvizaţii, sau racordarea acestora direct la tablourile de siguranţe, ori introducerea acestor cabluri direct în prize, fără ştecăr. Accesul la tablourile şi instalaţiile electrice se va efectua numai de către persoane autorizate.
La coborârea în subsolurile sau demisolurile clădirilor, în căminele de apometru, căminele de vane sau canalizare, înaintea începerii lucrărilor, asiguraţi-vă că nu există nici un pericol (acumulări de gaze, cabluri electrice, etc.).

III.3. Măsuri de prevenire a incendiilor specifice activităților desfășurate în cadrul instituției de către fochiști (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)

Exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente, se va efectua numai de către persoane calificate şi instruite în ceea ce priveşte prescripţiile tehnice de exploatare ale acestora şi normele de prevenire a incendiilor.
Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice se vor face numai pe baza autorizaţiei de exploatare, eliberată de Inspectoratul de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat (I.S.C.I.R.), cu respectarea instrucţiunilor în vigoare.
Este interzisă depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia.
Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau pentru agentul de încălzire, supapele de siguranţă etc. vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare. Verificarea lor se va efectua la începerea fiecărui schimb.
Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi a presiunii în conductele de gaze, în limitele prevăzute de normativele în vigoare.
Controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze combustibile se va face conform normativelor şi reglementărilor în vigoare, folosindu-se emulsie de apă şi săpun sau cu aparatura de detectare ori alte procedee. Se interzice efectuarea acestui control cu flacăra.
Aprinderea arzătorului cu gaze în focarele cazanelor termice (în cazul în care nu se aprinde automat), se va efectua prin respectarea strictă a principiului “gaz pe flacără”.
Circuitul de alimentare a arzătoarelor cu gaze de la cazanele ale căror instalaţii funcţionează cu o presiune de lucru de peste 5000 mm coloană de apă va fi prevăzut cu un sistem de protecţie care să întrerupă rapid debitul de gaze, atunci când presiunea scade sub limita la care flacăra poate deveni instabilă, în cazul în care flacăra de control se stinge.
Circuitul de alimentare al fiecărui arzător va fi prevăzut cu două ventile montate în serie, dintre care unul cu acţionare manuală. Poziţia ventilelor “închis” sau “deschis” trebuie marcată vizibil.
La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din încăperea cazanelor se va închide robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii şi se vor deschide ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensă a spațiului respectiv.
Este interzisă exploatarea centralelor termice fără o supraveghere permanentă, sau  încredinţarea urmăririi funcţionării cazanelor unor  persoane neautorizate.
Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat în termenele prevăzute de normativele în vigoare, verificarea periodică a acestora făcându-se conform normelor ISCIR.
Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată:
a.    creşterea sau scăderea nivelului apei (agentului termic) în afara limitelor admise, fără a putea fi readusă la nivel normal;
b.    defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă;
c.     spargerea unor ţevi în interiorul cazanului;
Oprirea funcţionarii cazanelor se va face respectând ordinea de închidere a circuitelor, şi anume:
-   se închid robinetele de alimentare cu combustibil;
-   se închid robinetele de alimentare cu aer;
-   se închide circuitul de alimentare cu apă.
Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea circuitelor de alimentare cu combustibil şi scăderea presiunii la zero.
Se interzice completarea nivelului agentului termic (apă), în timpul funcţionării cazanului. Acest lucru se poate efectua numai după oprirea şi răcirea cazanului şi a apei din instalaţie.

Se va asigura în permanenţă aerisirea spaţiilor în care sunt amplasate centralele termice, pentru a se evita acumularea de gaze cauzată de apariţia unor eventuale scurgeri accidentale.
În încăperile centralelor şi punctelor termice, precum şi în alte locuri în care există pericol de explozie, nu se vor utiliza sisteme de încălzire cu foc deschis, cu suprafeţe radiante sau incandescente. 
Între corpurile de încălzire sau conductele neizolate şi elementele de construcţie din materiale combustibile învecinate se vor asigura distanţele minime indicate în normele specifice în vigoare, în funcţie de natura agentului încălzitor. În cazuri speciale, între conductele neizolate şi elementele de construcţie combustibile care nu satisfac distanţele cerute se vor introduce materiale izolante incombustibile (vată minerală etc.).
La trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau prin planşee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi vor fi izolate cu materiale izolante incombustibile. Izolarea termică va fi astfel executată, încât în orice regim de funcţionare a instalaţiilor să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile.

Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice. 

III.4. Măsuri de prevenire a incendiilor specifice activităților desfășurate în cadrul instituției de către tâmplari (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)
În spaţiile în care au loc activități de prelucrare a lemnului, se vor respecta cu rigurozitate următoarele măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, care sunt valabile pentru atelierele de prelucrare a lemnului, depozitele şi magaziile aferente acestora.
Utilajele, maşinile şi orice echipament auxiliar, vor fi exploatate cu respectarea strictă a tehnologiei, a instrucţiunilor specifice ale furnizorului şi proiectantului, care vor fi folosite şi la instructajul personalului ce le utilizează.
Este interzis a se folosi scule de lucru uzate sau necorespunzătoare, precum şi orice utilaje defecte sau improvizate.
Periodic la intervale de o săptămână şi ori de câte ori este necesar, se va curăţa praful combustibil şi rumeguşul de pe maşini, instalaţii, pereţi.

Este interzisă depozitarea (chiar şi în mod provizoriu) a materialelor combustibile, lângă pereţii construcţiilor. 
Utilajele şi dispozitivele folosite pentru ascuţirea pânzelor de fierăstraie,  a cuţitelor maşinilor de prelucrare a lemnului, polizoarele şi alte utilaje care pot provoca scântei, vor fi amplasate în încăperi separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos. 
Materialul lemnos, înainte de a fi introdus pentru prelucrare în maşini, va fi examinat cu grijă pentru înlăturarea eventualelor  bucăţi de metal înglobat (schije, cuie, sârmă, scoabe etc.).
Instalaţiile  electrice de iluminat şi forţă vor fi executate în conformitate cu prevederile  normativelor în vigoare, verificarea, exploatarea şi întreţinerea  acestora se va face numai de către  personal calificat.
Se interzice utilizarea maşinilor şi utilajelor de prelucrare a lemnului, fără legătură de împământare.

Încălzirea atelierului pentru prelucrarea lemnului se va face  cu instalaţii de încălzire centrală (apă caldă, abur, aer cald etc.) cu respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare, privind executarea lor şi aşezarea materialelor combustibile faţă de elementele instalaţiei.
Se interzice utilizarea în cadrul atelierului a surselor de încălzire improvizate precum şi a celor cu suprafeţe incandescente (reşouri, radiatoare, etc.).

Se interzice aşezarea şi  uscarea materialelor combustibile pe corpurile de încălzire.
Materialul lemnos se va introduce în atelier numai în cantităţile strict necesare ce urmează a fi prelucrat  în timpul programului de lucru.  Acesta se va stivui în mod ordonat, lăsându-se libere căile de acces şi evacuare, respectând măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor.
La sfârşitul programului, deşeurile de material lemnos (praf de lemn, rumeguş, talaş etc.) vor fi colectate şi evacuate în afara atelierului, în locuri ce se vor stabili în acest scop, cu respectarea  normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, iar în cazul în care  acumulările sunt mari şi blochează căile de acces, evacuarea trebuie făcută de mai multe ori în timpul programului.
În atelierul de prelucrare a lemnului sunt interzise depozitarea, transportul şi manipularea lichidelor inflamabile sau explozive, cu excepţia celor strict necesare procesului de lucru (lacuri, vopsele, cleiuri, etc.) şi nu mai mult decât strictul necesar.  Lichidele combustibile se vor păstra în ambalaje închise etanş.
Lubrifianţii necesari ungerii utilajelor se vor păstra în locuri special  amenajate, ferite de orice sursă de foc sau de încălzire.
Executarea lucrărilor cu foc deschis, sudură, lipire, este permisă numai  pe bază de “PERMIS  DE LUCRU CU FOC” şi după luarea măsurilor de curăţire a locului, protejare, stropire cu apă, asigurarea cu mijloace de stingere şi sub strictă supraveghere.
La terminarea programului de lucru, nu se va părăsi atelierul  până nu se va asigura:
oprirea tuturor utilajelor;
curăţirea utilajelor şi a locului de muncă;
evacuarea tuturor deşeurilor;
deconectarea de sub tensiune a tuturor maşinilor şi dispozitivelor electrice;
punerea în funcţiune, acolo unde există, a iluminatului de siguranţă;
întreruperea instalaţiei electrice şi de iluminat de la tabloul principal al atelierului;
închiderea tuturor geamurilor şi a uşilor.
Se interzice fumatul în atelierul pentru prelucrarea lemnului.
Dacă în atelier s-au folosit lacuri, vopsele, etc., în urma cărora au rezultat vapori volatili capabili să iniţieze explozii sau incendii, nu se vor acţiona întrerupătoarele aparatelor electrice, până nu se aeriseşte incinta.

Utilajele pentru prelucrarea lemnului vor fi prevăzute cu instalaţii de exhaustare a prafului, rumeguşului etc.
Utilajele pentru şlefuirea uscată în alb a lemnului vor avea sistem de exhaustare separat faţă de restul utilajelor de prelucrare a lemnului, fiind interzisă colectarea comună a talaşului, rumeguşului cu praful de lemn.
Pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit în aceste ateliere se vor lua  următoarele măsuri:
se va opri sistemul de ventilaţie, se va scoate de sub tensiune instalaţia electrică de iluminat  şi forţă;
se va acţiona asupra materialelor  incendiate cu stingătoarele şi hidranţii din dotare;
concomitent cu stingerea se va organiza şi evacuarea  utilajelor, materialelor etc.
Se interzice blocarea cu materiale sau unelte de lucru a căilor de acces din atelier. Pentru accesul la intervenţie în cazul  stingerii incendiilor se vor păstra libere aceste căi.
Magazii de material lemnos

Materialul lemnos se depozitează în stive, cu distanţă de siguranţă între ele şi faţă de sursele de incendii.
Se interzice executarea în spaţiul depozitului (magaziei) a lucrărilor cu foc deschis (sudură,  topirea bitumului, încălzirea cu flăcără a conductelor, etc.). Asemenea lucrări se pot admite numai în cazuri excepţionale și numai pe bază de “PERMIS DE LUCRU CU FOC”, cu adoptarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe toată durata lucrării (stabilirea razei de lucru, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere, instruirea muncitorilor, supravegherea, controlul la terminarea lucrului, etc.).
Locurile de acces în depozite (magazii) vor avea tăbliţe avertizoare pe care se va scrie: “Interzis accesul  cu foc deschis în depozit”.
În spaţiile depozitelor (magaziilor) se interzice manipularea sau depozitarea altor substanţe sau  materiale combustibile decât cele lemnoase (motorină, benzină, lubrifianţi, lacuri, vopsele, diluanţi etc.).
Cablurile instalaţiilor electrice din incinta depozitelor (magaziilor) se vor controla periodic, înlăturându-se toate  defecţiunile care pot provoca supraîncălziri, scurtcircuite, scântei electrice (contacte şi legături defecte, deteriorări ale izolaţiei conductoarelor, acoperirea conductoarelor cu deşeuri, supraîncărcarea  accidentală a  circuitelor etc.).
III.5. Măsuri de prevenire a incendiilor specifice activităților desfășurate în cadrul instituției de către zugravi (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)


Exploatarea instalaţiilor, dispozitivelor şi uneltelor de orice categorie, se face conform reglementărilor tehnice specifice.


Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute mai sus, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, este interzisă.


La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute anterior, este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor,  emise şi aprobate  potrivit legii.


Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător, sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de incendiu sau explozie, este interzisă.


Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt: cârpe, câlţi, bumbac, care conţin astfel de produse, se colectează şi se evacuează la sfârşitul activităţii sau al programului de lucru, în locuri fără risc de incendiu.


Este interzisă folosirea cu improvizaţii a cablurilor sau a prelungitoarelor, pentru alimentarea uneltelor, sculelor electrice, sau racordarea acestora direct la tablourile de siguranţe, ori introducerea cablurilor de alimentare direct în prize, fără ştecăr. 


Accesul la tablourile şi instalaţiile electrice se va efectua numai de către persoane autorizate.


Înainte de a intra în spaţiile în care urmează a se desfăşura lucrări, asiguraţi-vă că nu există nici un pericol (acumulări de gaze, cabluri electrice neizolate, etc.). Dacă se constată existenţa unor gaze inflamabile, nu se vor acţiona întrerupătoarele sau prizele, până nu se aeriseşte încăperea respectivă. 



Dacă într-o incintă se constată existenţa unor cabluri electrice ieşind din perete sau duşumea, se va solicita intervenţia unui electrician pentru verificarea acestora. Se interzice verificarea existenţei tensiunii electrice prin atingerea între ele a capetelor neizolate ale cablurilor. 


Este obligatoriu ca în timpul lucrărilor de răzuire, tencuire, gletuire, finisare a pereţilor, cablurile electrice de la doze să fie bine izolate.



Se interzice utilizarea reşourilor, radiatoarelor şi a altor surse de încălzire cu suprafeţe incandescente, în spaţiile interioare ale clădirilor universităţii.



La încheierea activităţilor într-o incintă, se vor deconecta toţi consumatorii electrici, de la reţea.


La dezafectarea unor pereți interiori sau când este necesară spargerea sau perforarea acestora pentru realizarea unor goluri funcționale, trasee de conducte sau cabluri, ori introducerea unor dibluri, se va verifica obligatoriu ca prin acei pereți să nu existe conducte sau cabluri electrice sub tensiune.



În situația unor lucrări de reparații și finisare la pereți și planșee, executate în spații și încăperi închise prevăzute cu detectori de fum sau temperatură ai instalațiilor de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, aceștia vor fi protejați obligatoriu cu capace de protecție sau înveliți cu bandă de hârtie, pentru a se evita depunerile de praf, var sau vopsea lavabilă, care să le afecteze funcționarea. La terminarea activităților în spațiile respective, detectorii, precum și celelalte componente ale instalațiilor menționate, vor fi descoperiți pentru a putea funcționa în condiții normale.



În situația în care este necesară demontarea de pe planșee sau pereți a unor componente ale instalațiilor de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu (detectori de fum/temperatură, butoane de alarmare, sirene, cabluri), aceste operații vor fi efectuate numai de către persoane autorizate.



Este strict interzisă modificarea poziției componentelor instalațiilor de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu.

III.6. Măsuri de prevenire a incendiilor specifice activităților desfășurate în cadrul instituției de către lăcătuşii mecanici şi tinichigii (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)


Exploatarea instalaţiilor, dispozitivelor şi uneltelor de orice categorie, se face conform instrucţiunilor tehnice specifice.



Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute mai sus, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, este interzisă.



La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute anterior, este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.



Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător, sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare, în spaţii sau în locuri cu risc de incendiu sau explozie, este interzisă.



Toate deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt: cârpe, câlţi, bumbac, care conţin astfel de produse, se colectează şi se evacuează la sfârşitul activităţii sau al programului de lucru, în locuri amenajate, fără risc de incendiu.



Este interzisă folosirea cu improvizaţii a cablurilor sau a prelungitoarelor, pentru alimentarea uneltelor, sculelor electrice, a aparatelor electrice de sudură, sau racordarea acestora direct la tablourile de siguranţe, ori introducerea cablurilor de alimentare direct în prize, fără ştecăr. Accesul la tablourile şi instalaţiile electrice se va efectua numai de către persoanele autorizate (electricieni).



Înainte de a intra în spaţiile în care urmează a se desfăşura lucrări, asiguraţi-vă că nu există nici un pericol (acumulări de gaze, cabluri electrice neizolate, etc.). Dacă se constată existenţa unor gaze inflamabile, nu se vor acţiona întrerupătoarele sau prizele, până nu se aeriseşte încăperea respectivă.



Se interzice utilizarea reşourilor, radiatoarelor şi a altor surse de încălzire cu suprafeţe incandescente, în spaţiile interioare ale clădirilor universităţii.



La încheierea activităţilor într-o incintă, se vor deconecta toţi consumatorii electrici, de la reţea. 



Pentru lucrările care includ activităţi de prelucrare a metalelor, se vor avea în vedere următoarele aspecte:



La executarea operaţiunilor de prelucrare a metalelor cu scule electrice aşchietoare, se va evita încălzirea excesivă a uneltelor şi aruncarea şpanului sau aşchiilor încinse pe materiale combustibile.



Prelucrarea metalelor şi a aliajelor cu conţinut de magneziu, aluminiu, titan etc. ale căror pulberi sunt pirofore, se va executa cu multă atenţie, ţinându-se seama că şpanul şi pulberile metalice rezultate se pot aprinde, provocând astfel incendii. Deşeurile rezultate de la prelucrarea acestor aliaje vor fi colectate în recipiente închise şi vor fi distruse prin ardere, în locuri special amenajate.



Bumbacul, cârpele, câlţii şi în general, materialele textile ce s-au folosit la curăţarea pieselor şi care, fiind îmbibate cu ulei ori diverse substanţe inflamabile ce prezintă pericol de autoaprindere, vor fi colectate în cutii metalice şi evacuate la sfârşitul lucrului, în locuri special amenajate pentru aceasta.



Se interzice instalarea polizoarelor, a aparatelor de sudură şi în general a oricăror unelte care produc scântei în locurile unde se pot degaja gaze combustibile sau în imediata vecinătate a acestor locuri, ori lângă  materiale combustibile (hârtie, carton, plastic, textile, etc.). 


Dispozitivele de lipit utilizate, atât cele electrice cât şi cele încălzite cu flacără, când sunt încinse, se vor așeza pe suporturi incombustibile. Se interzice folosirea sau lăsarea în funcțiune a dispozitivelor menționate, în apropierea materialelor combustibile.



Dispozitivele de lipit ce se încălzesc la foc trebuie asigurate în aşa fel încât să nu cadă pe pardoseală, iar cele electrice se vor ţine în priză doar atât timp cât sunt folosite.



Degresarea, curăţarea sau spălarea pieselor pregătite pentru lipire se face numai cu soluţii neinflamabile.



Decaparea cu acid azotic a metalelor neferoase se face numai în nişe de decapare cu ventilaţie forţată.



Prepararea soluţiilor diluate din acizi concentraţi pentru decapări se va face numai de personal calificat, evitându-se contactul acizilor cu materiale combustibile.

III.7. Măsuri de prevenire a incendiilor specifice activităților de îngrijire curte și spații verzi  (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)

Exploatarea echipamentelor şi uneltelor de orice categorie (electrice, mecanice, pneumatice, etc.), se face conform instrucţiunilor tehnice specifice.


Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute anterior, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din zona în care sunt utilizate, este interzisă.


La utilizarea mijloacelor tehnice menționate, este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.


Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător, sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare, în spaţii sau în locuri cu risc de incendiu sau explozie (în apropierea materialelor şi substanţelor combustibile), este interzisă.


Toate deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile (benzină, motorină, ulei, diluanți, alcool, etc.), sau cele din materiale solide, cum sunt: cârpe, câlţi, bumbac, îmbibate cu astfel de produse, se colectează şi se evacuează la sfârşitul activităţii sau al programului de lucru, în locuri fără risc de incendiu.


Este interzisă folosirea cu improvizaţii a cablurilor sau a prelungitoarelor, pentru alimentarea uneltelor, sculelor electrice, sau racordarea acestora direct la tablourile de siguranţe, ori introducerea cordoanelor de alimentare direct în prize, fără ştecăr. Accesul la tablourile şi instalaţiile electrice se va efectua numai de către persoanele autorizate (electricieni). 


Executarea operaţiunilor de prelucrare a metalelor cu scule electrice aşchietoare (polizoare unghiulare etc.) sau sudare, va fi efectuată numai de către personal specializat.


Înainte de a intra în zonele în care urmează a se desfăşura lucrări, asiguraţi-vă că nu există nici un pericol (scăpări de gaze combustibile, cabluri electrice neizolate, etc.). 

Se interzice utilizarea reşourilor, radiatoarelor şi a altor surse de încălzire cu suprafeţe incandescente, în spaţiile interioare ale clădirilor universităţii.


Bumbacul, cârpele, câlţii şi în general, materialele textile ce s-au utilizat la curăţarea pieselor, cutiile provenite de la vopsele, solvenți şi alte materiale sau ambalaje folosite, care ar putea degaja vapori combustibili, fiind îmbibate cu ulei ori diverse substanţe inflamabile ce prezintă pericol de autoaprindere, vor fi colectate în cutii metalice şi evacuate la sfârşitul lucrului, în locuri special amenajate pentru aceasta.


Se interzice folosirea oricăror unelte care produc scântei prin lovire, în locurile unde se pot degaja gaze combustibile, sau în imediata vecinătate a acestor locuri.


Degresarea sau curăţarea obiectelor pregătite pentru vopsit se face numai în exteriorul clădirilor. Este interzis a se efectua această operaţiune în apropierea surselor de foc sau care degajă scântei.


Se interzice blocarea căilor de acces și evacuare în/din universitate, sau blocarea  accesului la mijloacele de intervenţie (hidranţi, stingătoare), cu diferite obiecte.


Depozitarea deşeurilor de diferite categorii se va face doar în spaţii special amenajate, evitându-se incendierea acestora în apropierea clădirilor sau a materialelor combustibile.


Pentru sezonul rece, se vor lua măsuri pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie. Căile de acces, precum şi accesul la sursele de apă (hidranți exteriori), la panourile (pichetele) pentru incendiu, sau la dispozitivele de punere în funcţiune a instalaţiilor de stingere, se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă, asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora.


În perioadele caniculare, se va restricţiona în anumite intervale de timp ale zilei, efectuarea unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii, prin degajări de substanţe volatile, sau supraîncălziri excesive. Tot în aceste perioade, se va asigura protecţia faţă de efectul direct al razelor solare, a recipientelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitarea acestora la umbră.


III.8. Măsuri de prevenire a incendiilor la executarea unor lucrări cu foc decshis   (Instrucțiunile de mai jos vor fi însușite împreună cu informațiile prezentate la Capitolul I)
Este interzisă efectuarea oricăror lucrări de sudură, tăiere, lipire ori folosirea aparatelor sau dispozitivelor care prezintă pericol de incendiu în clădirile universităţii pe timpul programului la care participă studenţi sau public, precum şi în spaţiile cu risc de incendiu şi/sau pericol de explozie, în depozite, magazii, arhive, biblioteci ori alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile. 

În cazuri justificate, lucrările cu foc deschis se pot executa în locurile, zonele şi clădirile în care, în exploatare normală acestea sunt interzise, numai pe baza ,,permisului de lucru cu foc“, al cărui model este prezentat în Anexa nr. 4 la normele generale de apărare împotriva incendiilor şi numai după ce sunt luate măsuri de protecţie corespunzătoare, cum sunt: 

- evacuarea studenţilor, lucrătorilor şi publicului din spaţiul respectiv; 

- îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropierea locului de muncă;

- blindarea traseelor de conducte şi cabluri electrice;

- aerisirea sau ventilarea spaţiilor respective;

- dotarea locului de muncă cu mijloacele necesare de limitare şi stingere a incendiilor; 

- verificarea şi asigurarea bunei funcţionări a aparatelor care se utilizează;

- asigurarea şi instruirea personalului de execuţie, intervenţie control şi supraveghere, asupra măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice.

Permisul de lucru cu foc, se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. 

   
Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului. 

Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul.

Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. Proprietarul lor trebuie să facă dovada efectuării acestora la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate. 

Lucrările de sudură la instalaţii, rezervoare, recipienţi prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili, se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiei şi după efectuarea analizelor de laborator. 

Piesele, instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, vopsea, etc.
 Pe timpul executării operaţiei de sudură trebuie să se asigure: 

• supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, dispersia (răspândirea) şi traiectoriile scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi intensitatea fluxului de căldură;

• strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi (sudură electrică), în vase speciale cu nisip sau apă; 

• închiderea robineţilor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;

• interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau generatoarele de acetilenă;

• neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau urcări pe scări, schele etc.; 

• evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată; 

• recipienţii (buteliile) de oxigen sau acetilenă vor fi asezaţi în poziţie verticală, feriţi de lovire, izbire sau şoc. 

Se vor lua măsuri preventive pentru a se evita incendierea materialelor şi substanţelor combustibile, pregătindu-se locul, astfel:

• înconjurarea acestuia cu panouri incombustibile cu înălţimea de minimum 2,00 m şi bine ancorate de podea;

• protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale incombustibile;

• îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel putin 10,00 m de locul sudării sau tăierii;

• curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 10 cm. de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru;

• umezirea cu apă sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură, flacără sau alte particule de materiale incandescente;

• înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente, în canale, sau la cotele inferioare ale clădirii, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi, cu dopuri incombustibile;

• amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen, respectiv la cel putin 10,00 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă de foc deschis şi respectiv, cel puţin 5,00 m între ele;

•  dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare;

• asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. 

Generatoarele de acetilenă transportabile, de regulă se instalează în aer liber, în afară încăperii unde se sudează şi vor fi ferite de razele solare ori sursele cu foc deschis. 

În mod excepţional, se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii, montaj sau de întreţinere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiţii:

• debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3,2 mc/h;

• generatorul să fie verificat şi omologat; 

• încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg;

• încăperea să aibă un volum de minimum 350 m.c. şi să fie bine ventilată;

• să fie posibilă asigurarea distanţelor de siguranţă;

• să se realizeze, pe toată durata amplasării generatorului, oprirea funcţionării eventualelor unelte care produc scântei.

În cazul în care sudarea se face electric, pe lângă măsurile indicate, se va acorda cea mai mare atenţie efectuării conexiunilor şi se va controla ca tensiunea la care lucrează agregatul să fie corespunzătoare, iar cablurile bine izolate, protejate cu apărători sau punţi de trecere când sunt întinse peste drumuri sau locuri circulate.

De asemenea, la sudarea oxigaz se va urmări starea de funcţionare a aparaturii şi instalaţiei, verificându-se conductele, robinetele şi garniturile de etanşare, pentru a se evita eventualele scurgeri de gaze. 

După terminarea lucrărilor cu foc deschis, locul de muncă va fi curăţat, asigurându-se de regulă următoarele: 

• verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.);

• descoperirea tuturor zonelor care au fost prealabil protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, luarea de măsuri în consecinţă; 

• verificarea, la anumite intervale de timp, pe parcursul mai multor ore şi noaptea, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;

• depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;

• reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile, la cel puţin 6 ore după terminarea lucrării;

• colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat. 

La efectuarea operaţiunilor de sudare de orice fel (autogenă, electrică sau cu gaze), sunt interzise: 

• folosirea aparaturii şi a instalaţiei defecte; 

• agăţarea aparatului aprins de butelia cu gaze, de generator sau de materiale combustibile;

• executarea lucrărilor de sudare la construcţii proaspăt vopsite; 

• sudarea conductelor şi aparatelor aflate sub presiune de gaze, 

vapori, lichid şi aer, precum şi a celor sub tensiune electrică;

• împingerea carbidului în generatorul de acetilenă cu ajutorul vergelelor de fier;

• demontarea, curăţirea şi asamblarea generatoarelor mobile de acetilenă direct în ateliere, precum şi folosirea acestora fără filtre epuratoare şi supape hidraulice de siguranţă umplute cu apă la nivelul corespunzător;
• deplasarea generatorului de acetilenă atunci când este încărcat;
• dezgheţarea generatorului de acetilenă cu ajutorul flăcării deschise sau a obiectelor incandescente;
• aşezarea cablurilor electrice pentru sudură electrică împreună cu furtunurile şi conductele pentru sudură cu gaze;
• contactul buteliilor, conductelor şi furtunurilor de oxigen cu uleiuri, vaseline sau alte grăsimi, precum şi cu mâna sau obiecte îmbibate cu asemenea materiale;
• descărcarea generatorului de acetilenă şi curăţirea furtunurilor in încăperi;
• aşezarea aparatului de sudură electrică aflat sub tensiune, pe elemente şi materiale bune conducătoare de electricitate;
• reînceperea sudării după o întrerupere, fără ca în prealabil să se fi aerisit complet încăperea în care se sudează.
La folosirea lămpilor cu benzină se vor respecta următoarele reguli:
a.  alimentarea cu benzină se va face numai după ce arzătorul s-a răcit complet, iar rezervorul se va umple numai cu 3/4 din volumul său;
b.  dopul orificiului de alimentare va fi bine înşurubat, fiind prevăzut cu garnitura corespunzătoare;
c.  aprinderea lămpii de benzină se va face la cel puţin 5 m de orice material combustibil;
d.  lămpile de lipit vor fi prevăzute cu un sistem de siguranţă reglat la presiunea de lucru, iar cele cu rezervorul mai mare de 3 l trebuie prevăzute cu manometre;
e.  este interzisă reducerea presiunii prin şurubul pentru aer şi prin orificiul de alimentare atunci când lampa este aprinsă;
f.  lămpile de benzină nu trebuie demontate şi reparate lângă surse de foc deschis. De asemenea, se interzice scoaterea combustibilului din rezervor, lângă surse de foc;
g. se interzice folosirea lămpii de benzină în încăperi în care se află lichide combustibile, substanţe explozive sau surse de gaze.
PAGE  
1

